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• lnstacoes Pluviais 
Serao instaladas descidas nas quadras e ralos hemisfericos (tipo abacaxi), conforme descrito no projeto. 

• lnstala,9oes Eletricas 
Devera ser feita uma nova instala9ao etetrica da quadra. 
Devera ser instalado um quadro de PVC de dlstrbuicao com no minima 24 divisoes, a 1,50m do piso ao centro, devidamente 
~errado com haste de aterramento copperweld 5/8"X 2.40M. 
~s Quadras ser~o iluminadas por refletores LED de 200W, distribuidas uniformemente em toda area da coberta e fixadas na 
estrutura rnetalica. Tambern serao instaladas tomadas de uso geral. Todo material empregado devera estar em acordo com norrnas 
da ENEL. 

• Telhas e Calhas 
Assim como a estrutura metalica a execucao de telhas e calhas estao contempladas neste projeto, visando o born funcionamento e 
conservacao da quadra. 

• Revestimentos 
Foi estimado um percentual de revestimentos danificados necessitando de reparos e retoques; Esta orcado a demolicao do 
revestimento para aplicacao de novo chapisco e reboco onde necessario .. 

ltens gerais: 
I 
! • Servi9os preliminares 

Para o inicio da reforma deve ser instalada a placa padrao da obra com as intormacoes necessanas. Alem disso, esse item 
contempla todas as demolicoes e retiradas necessarias para cada quadra, descarte dos entulhos e a locacao de andaimes 
metancos tubulares de encaixe. 

Reforma da quadra da Escola Elias de Sousa 
A quadra tern uma area de 1.211,91 m2, possui duas arquibancadas e uma area de circulacao para acessar a quadra com 1 portao. 
O Projeto de Reforrna da quadra foi elaborado levando em consideracao as soficitacoes levantadas pela Prefeitura Municipal de 
ltaitinga. A estrutura rnetalica deve receber reparos e substituicoes em alguns de seus elementos, vista a alta ceterioracao em que 
se encontram, prejudicando o funcionamento da estrutura. 

Reforma da quadra da Escola Dona Conceicao 
A quadra tern uma area de 1.271,60 m2, possui duas arquibancadas e uma area de circulacao para acessar a quadra com 2 
portoes. 0 Projeto de Reforrna da quadra foi elaborado levando em consideracao as solicitacoes levantadas pela Prefeitura 
Municipal de ltaitinga. A quadra sera totalmente reparada, de forma que o projeto de estrutura rnetalica engloba todo o aspecto 
estrutural da cobertura. 

Reforma da quadra Barrocao 
A quadra tern uma area de 899,44 m2, possui duas arquibancadas e uma area de circulacao para acessar a quadra com 1 ponao. O 
Projeto de Refotma da quadra foi elaborado levando em consideracao as solicita9oes levantadas pela Prefeitura Municipal de 
l~aitinga. A estruiura metahca deve receber reparos e subsfitulcoes em alguns de seus elementos, visto a alta deterioracao em que 
s~ encontram, p~judicando o funcionamento da estrutura. 

Reforma da quadra Lidia Alves 
A quadra tern um a area de 1.180 ,58 m2, possui tres arquibancadas, uma area de circulacao para acessar a quadra com 2 portf>es e 
um portao de acesso da escola para a quadra. 0 Projeto de Reforma da quadra foi elaborado levando em consideracao as 
solicitacoes levantadas pela Prefeitura Municipal de ltaitinga. Como vista anteriormente nas fotos a quadra nao possui coberta, esta 
instalado apenas elementos metalicos de saida dos pilares. Dessa maneira, este projeto contempla toda Estrutura Metalica da 
Coberta. 

/)-- 
6.0 ASPECTOS GERAIS DA OBRA 
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• Servil;os Diversos 
A limpeza final de toda a area da quadra esta sendo contemplada neste item. 

• Ubaniza~ao 
Pela deterioracao ou inexistencia das traves, das estruturas de basquete e do conjunto de volei, esses elementos devem ser 
substituidos por novos ou instalados em todas quadras. 

Sera demolido o revestimento danificado do muro e da mureta, posteriormente colocado revestimento novo para recebimento da 
nova pintura; 
As arquoancadas encontram-se com pintura danificada, necessitando aplicacao de uma nova, cores a ser definida pela prefeitura. 
Devera ser feita pintura acrilica em piso cimentado para o piso da quadra; 
As dernarcacoes da quadra estao com pinturas desgastadas e partes apagadas, portanto deverao ser feitas novas dernarcacoes. bs plsos externos a quadra sera com tinta acrilica do tipo 'Hidracor", 

3 -8'" { 

(~ 
• Pintura 
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Projeto de lnstalacoes Eletricas 
Os projetos foram desenvolvidos em coordenacao com os projetos de arquitetura, estrutura metalica e aquas pluvials. 
A execucao das instaacoes eletricas oevera ser elaborada atendendo as exigencias do memorial e do projeto, do Regulamento de 
lnstalacoes Consumidoras da ENEL e das normas da ABNT -ASSOCIA<;:AO BRAS!LEIRA DE NORMAS TECNICAS: 

• NBR 11301 -ABNT - Catculo da capacidade de conducao de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de 
carga 100%)- Procedimento. 

Projeto de lnstalacoes de Aguas Pluviais 
Os projetos forarn desenvolvidos em coordenacao com os projetos arquitetonicos e secundarios, A execucao das instala96es de 

1aguas pluviais • devera ser elaborada · atendendo as exigencia_s do memorial e do projeto, ~o Regulamento de tnstalacoes 
~onsumidoras 9a CAGECE e das normas da ABNT -ASSOCIA<;:AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS: 
! e NBR 10844 -ABNT - lnstalag6es prediais de Aguas Pluviais - Procedimento. 

Projeto de Estrutura Metalica 
Os projetos foram desenvolvidos em coordenacao com os projetos arquitetonicos e secundarios. A execucao do projeto de estrutura 
rnetalica devera ser elaborada atendendo as exigencias do memorial, do projeto e das normas da ABNT - ASSOCIA<;:Ao 
BRASiLEIRA DE NORMAS TECNICAS: 

o NBR 8800 -ABNT - Projeto de estruturas de a90 e de estruturas mistas de ago e concreto de ediffcios - Procedimento. 

.3 ti' 
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Para se chegar 1ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos: 
• Projeto de Arquitetonico de Reforma; 
• Projeto de Estrutura Metalica: 
• Projeto de lnstalacoes de Aguas Pluviais; 
• Projeto de lnstalacoes Eletricas; 

r.e ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS 

-r-- 
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8.5 Composi~ao do BDI 
0 801 e a taxa de Boniflcacao e Despesas lndiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de forrnacao do preco final 
pois representa parcela relevante no valor final da obra. 

8.3 Cronograma Fisico Financeiro 
O cronograma fisico e financeiro, propornos o avanco fisico e o avanco financeiro da obra. No cronograma fisico determinarnos o 
avanco esperado da obra e no cronograrna financeiro define os desernbolsos rnensais para fins de planejarnento. 
O tempo de durn9ao proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as rnesrnas caracteristicas realizadas peia 
Prefeitura Municipal. 
O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conj unto de planilhas apresentadas ao final deste capftulo. 
8.4 Mem6rialde Calculo dos Quantitativos 
O levantamento de quantitativos e o processo de determinar a quantidade de cada um dos servicos de um projeto, tendo como 
objetivo dar informa96es sobre a preparacao do orcamento. A mem6ria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e 
transparente o metodo de calculo para se calcular a quantidade de cada item orcado, 
A Mern6ria de Calcuio segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capftulo. 

No caso de haver services a serem executados que nae constem nas Tabelas Oficiais adotadas acirna recorremos as opcoes 
abaixo: 

• Elaboracao de Composicces de Precos Unitarios de Services com insumos das tabelas adotadas. 
• Elaboracao de Cornposicoes de Precos Unitarios de Servi9os corn insurnos cotados no rnercado. 
• Cotacao de preco do Servco no mercado. 

8.2 Fonte de Precos e Tabelas utilizadas 
Para elaboracao deste orcarnento adotou-se os precos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Pre90: 

• Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 corn desoneracao (Disponivel e publicada no site da Secretaria de 
lntraestrutura do Estado do Ceara - https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos); 

• Tabela SINAPI/CE 01/2022 com desoneracao (Disponivel e publicada no site da Caixa Econ6rnica Federal - 

O Orcarnento para obra em questao esta estruturado da seguinte forma: 
• Orcarnento Basico 

-t--- 

O orcamento e' a avaliacao do custo de uma determinada obra ou service de engenharia a ser executado, onde sac discriminados 
todos os services e materiais pertinentes e necessaries a execucao da obra. E a relacao discriminada de services com os 
respectivos precos, unidades, quantidades, precos unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das 

<:«, quantidades pelos precos unitarios. 
Os precos orcados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legisla9ao em vigor, incidentes sabre o custo da 
mac de obra. 

• 
• 
• 

Mem6ria de Calculo de Quantitativos; 
Detalhamento da Cornposicao do 801; 
Detalhamento da Cornposicao dos Encargos Sociais; 
Detalharnento de Composicao de Pre90 Unitario . 

• 

Neste capitulo apresentaremos a defini9ao de todas as planilhas relativas a orcarnentacao da obra, bem como todas as premissas 
basicas para sua elaboracao. Ao final do mesmo estao sequenciadas as seguintes planilhas: 

• Orcarnento Basico 
• Cronograma Fisico Financeiro; 
• CurvaA8C; 

8.1 Orcamento Basico 

8.0 PREMISSAS PARA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS 
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Execucao dos servlcos 
O contratado devera dar inicio aos services e obras dentro do prazo pre-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de 
Service expedida pela Prefeitura Municipal. 
Os services contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas especiticacoes, os desenhos e demais elementos 
neles referidos. 
Ssrao impugnados pela flscalizacao todos os trabalhos que nao safisfacam as condlcoes contratuais. 
Ficara a CONTRATADA obrigada a dernolir ea refazer os trabalhos irnpugnados logo ap6s a oficializa9ao pela fiscalizacao, ficando 
por seu contra Jxciusivo as despesas decorrentes dessas providencias, 
i ' 

iA CONTRATADA sera responsavel pales danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligencia, irnpericia e 
~rnissao. j 

~era mantido ~ela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto service de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligencia durante a execucao das obras, ate a entrega definitiva. 
A utiliza9ao de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada service, a criteria da Flscallzacao e 
Supervisao. 

A CONTRATADA tomara todas as precaucoes e cuidados no sentido de garantir inteirarnente a estabilidade de precios vizinhos, 
canalizacoes e redes que possam ser atingidas, pavrnentacao das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 
sequranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra. 

Normas 
Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcricao, todas as normas (NBR's) da Assoctacao 
Brasileira de Normas Tscnicas (ABNT), bem coma as Norrnas do DNIT e SOP/CE, que tenham relacao com os services objeto do 
contrato. 
Materiais 

9.0 CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA 

8. 7 Composi9:oes de Precos unltartos 
As composicoes de custo unitario de servicos estao apresentadas com a discrlminacao separada de material e rnao de obra, 
mostrando no final a somat6ria. 
~ Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composicoes de custos unitarios devem compor o orcamento-base e as 
bropostas das licitantes. Neste relat6rio constam as seguintes composicoes: 
· • Cornposicoes de Precos Unitarias (CPU) de services constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboracao deste 

orcamento: 

8-.6 Encargos Sociais 
A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orcamento-base e as 
propostas das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da Composicao de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de 
lnfraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasiao da publicacao da Tabela de Precos Basicos utilizada para ser fonte de 
precos deste orcamento. 0 detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste 
capitulo. 

8.5 compostcac do BDI ~------· . 51 j 
O BDI e a taxa 'de Bonificacao e Despesas lndiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formacao do preco final 
pois representa parcela relevante no valor final da obra. ,.f- 
A Surnula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orcarnento-base e as propostas das 
licitantes. No Estado do Ceara a apresentacao do detalhamento do BDI no orcarnento-base ganhou respaldo com a Resolucao do 
I 
il"CE-CE n° 2.206/2012. 
Para a obra em quesiao a Prefeitura Municipal adota na Composlcao do BDI o metodo e todos os limites propostos no Ac6rdao 
2622/13 - TCU Plenarlo. 0 detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 
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dondi~oes de Trabalho e Seguran~a da Obra 
I i 

Cabera ao construtor o cumprimento das disposicoes no tocante ao emprego de equipamentos de "sequranca" dos operarios e 
sisternas de protecao das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverao ser utilizados capacetes, cintos de sepuranca, luvas, 
mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de protecao dos operarios, As maquinas deverao conter dispositivos de 
protecao, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusl vels, etc. 
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de requlamentacao "NR-18" da Legisla9ao, em vigor, condicoes e Meio 
Ambiente do Trabalho na lndusfrfa da Construcao Civil. 
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera: 
a) prestar todo e qualquer socorro imediato as vftimas; 
b) paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das crcunstanclas 
relacionadas com o acidente; e 
c) solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZA~AO no lugar da ocorrencia, relatando o fato. 

Caso julgue necessario, a Fiscalizacao e Supervisao podera solicitar a apresentacao de certificados de ensaios relatives a materiais 
a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 
Os materials adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a conservacao de suas caracterfsticas e qualidades para 
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspecao. Quando se fizer necessano, os materiais serao estocados sobre 
piataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em dep6sitos resguardados das ntemoerles. 
De um modo geral, serao validas todas as insfrucoes, especiticacoes e normas oficiais no que se refere a recepcao, transporte, 
rnanlpulacao, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 
Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especficacoes Tecnicas, serao fornecidos pela CONTRATADA. 

Mao de Obra 
A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em nurnero e especlalizacao 
cornpativeis com a natureza dos services, bem como materiais em quantidade suficiente para a execucao dos trabalhos. 
rbdo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilita9ao e sxperiencia para executar, adequadamente, os servicos que !hes 
f6rem atribufdos. 
Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opiniao da Fiscalizacao, nao executar o seu trabalho 
de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, 
mediante solicitacao por escrito da Flscalizacao, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 
Assistencla Tecnica eAdministrativa 
Para perfeita exscucao e completo acabarnento das obras e servicos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 
vigentes, a prestar toda assistencia tecnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas lndiretas e Encargos Sociais 
Ficara a cargo da contratada, para execucao dos services toda a despesa referente a rnao-de-obra, material, transporte, leis 
sociais, licences, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. A obra devera ser registrada 
obrigatoriamente no CREA-CE em ate cinco (05) dias uteis a partir da expedicao da ordem de service pela Prefeitura Municipal 
devendo serem apresentadas a Prefeitura c6pias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da 
mesma. 

! 

I 

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especilicacoes deverao ser resp~j~~,Ouaisquer 
modifica96es deverao ser autorizadas pela flscalizacao. 

c .. 
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2.1.2. COMP-08749128 • LOCA<;AO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 
1 ATE 1,5 ME ALTURA DE *1,00* M (FORNECIMENTO E INSTALAC,AO) (M X MES) 
Os andaimes e seus acess6rios devem ser fabricados. conforme a norma NR 18, exigindo, dentre outras coisas, que a fabricante 
dos andaimes seja regularmente inscrita no CREA, com profissional legalmente habilitado pertencente ao seu quadro de 
empregados ou societario: A ABNT NBR 6494, por sua vez, trata da montagem dos andaimes e determina os requisitos de 
sequranca para que se possa trabalhar nessas estruturas de forma _s_e_g~r_a_._ ~JlJ jnodelo que pode ser adotado para a rnontagem 
dos andaimes: 
Devendo ser montado em torres verticais, devidamente apoiados em sapatas ou rodizios sabre a base s61ida capaz de resistir aos 
esforcos solicitados; 
As estruturas dos andaimes devern ser fixadas a construcao por rneio de amarracao, as torres de andaimes sem arnarracao nao 
podem exceder, em altura, 4,5 metros de altura. 0 fabricante especifica para este equipamento a capacidade de carga maxima de 
f 50 kg/m, sen do realizado estaiamento de torre, sendo proibido retirar qualquer dispositivo de sequranca dos andaimes ou anular 
sua acao: 
Todas as torrssi devem ser devidamente ligadas entre si atraves de barras de ligagao e contraventadas atraves da diagonal ligando 
os dais quadros paralelos fazendo a diagonal. Colocando em toda sua extensao do 1° (prirneiro) metro e seguindo a cada 2,00 
metros da sua torre; 
O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracao completa, antiderrapante, ser nivelada e fixada de modo seguro e resistente; 

2. SERVl(,05 PRELIMINARES 
2.1. _ PREPARAC,AO DO TERRENO 
2.1.1. C1937 • PLACAS PADAAO DE OBRA (M2) 
As placas relafivas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo corn modelos definidos pela Contratante ou programa 
de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execucao da obra em locais indicados pela flscalzacao. As placas 
de obra devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizado. 
Conclufda a obra, a fiscaliza9ao deve decidir o destino das placas, podendo exigir a permanencia delas fixadas ou o seu 
~ecolhimento, pela contratada. 

1. 1.4. ADM • ADMINISTRAC,AO LOCAL· QUADRA COBERTA DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA(%) 
item especificado anteriormente. 

1.1.3. ADM. ADMINISTRAC,AO LOCAL· QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEt<;AO (%) 
item especificado anteriormente. 

1.1.1. ADM - ADMINISTRAC,AO LOCAL· QUADRA COBERTA DO BARROCAO (%) 
f tem especificado anteriormente. 
i 
1.1.2. ADM ·ADMINISTRAC,AO LOCAL· QUADRA COBERTA DA ESCOLA LiDIAALVES (%) 
Item especificado anteriormente. 

1. ADMINISTRA<;AO 
1.1. ADMINISTRA<;AO LOCAL 
A Administra9ao Local representa todos os custos locais que nao estao diretamente relacionados com os itens da planilha. Os 
editais de licita9ao devem estabelecer criteria objetivo de medi9ao para a administracao local, estipulando pagarnentos 
proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se de utilizar criteria de pagamento para esse item coma um valor mensal 
fixo, evitando-se, assim, pagarnentos indevidos de adrrmislracao local em virtude de atrasos ou de prorroqacoes injustificadas do 
prazo de execucao contratual. 
A Administragao Local foi orcada de acordo com premissas estabelecidas pela Administragao proprietaria da obra. 

As especilicacoes teenlcas tentararn descrever de forma p!ecisa, c~mpleta e ordenada, todos os ~ateriais~~uipamentos e os 
procedirnentos de execucao a serem adotados na construcao, com vistas a complementar a parte grafica do·~o e estabelecer 
as caracterfsticas necessaries e suficientes ao desempenho tecnlco requerido pelo projeto. 

~0.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA 
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3.1.2. C3124 • REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRACO 1:5 (M2) 
Antes da execucao dos rebocos serao colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapes serao colocados 
posteriormente. 
A espessura total dos rebocos nao deve ser maior que 2cm. 
Nao se fara aplicacao de reboco extemo em dias de chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serao 
molhados ao fim do dia. 

2.3.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3) 
[ado o entulho ;era transportado para um local determinado pela contratante. 

! ' 

3. REVESTIMENTOS 
3.1. ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
3.1.1. C0776 • CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1 :3 ESP.= Smm P/ PAREDE (M2) 
Nas superficies que serao necessaries receber o chapisco devem ser limpas antes da apllcacao. Ap6s a limpeza, as superficies a 
revestir receberao o chapisco: camada irregular e desconlfnua de argamassa de cimento e areia grossa em consistencia fluida. O 
acabamento granulado grosso, usado como revestimento rustico. 

2.3. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 
2.3.1. C0702 • CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3) 
O servico sera pago por m3 (metro cubico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a services de 
demolicao em geral. 0 custo unitario remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento mecanizado do 
carninhao, inclusive o tempo do referido veiculo a disposicao, assim como o transporte ate o prirneiro quil6metro e a descarga no 
destine. 

2.2.6. C1049 • DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3) 
Esse service consiste na demoncao de elementos estruturais necessaries, conforme indicado no projeto e/ou orcamento. 
A demoli<;ao devera ser feita com ferramentas adequadas e obedecendo os criterios de sapuranca. 

z.zs. C1053 • DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (M2) 
~ste service co~siste na demolicao e retirada da estrutura metaica da coberta, p6rticos e demais estruturas metalicas que estejam 
I • comprornetidas.: 

2.2.4. COMP-72693385 - RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO (M2) 
Este service consists na retirada de telhas de aluminio em areas definidas em projeto, que estejam comprometidas. 

2.2.3. C4914 • REMOQAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE (M2) 
Este service consists na rsrnocao da pintura a oleo ou esmalte sintetico, que esteja comprometido ou nae, pois este sera 
substituido por pir.tura nova, conforme definido no projeto. 

2.2.2. C1070 • DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2) 
Este service consiste na dernolcao e retirada de todo o reboco em forro e paredes intemas I extemas da edifica9ao, que esteja 
comprometido e nesse caso deve ser substituido por revestimento novo. 

Neste item, estara incluso a retirada e rernocao da estrutura e retiradas das calhas de alurninio para posterior subsfltuicao. 

--Sf7 
}- 2.2. DEMOLIQOES E RETIRADAS 

f2.1. COMP-39136051 • RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMiNIO (M) 

O Paine! de guarda-corpo com rodape e construido com altura de 1,20m para o travessao superior, 0,70m para o travessao 
mtermedierlc, rodape com altura de 0,20m. Satisfazendo as exigencias da NR 18. 
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4.2.2. C2075 · QUADRO DE DISTRIBUICAO OE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN) 
Todos os quadros de distribuicao I quadros de for<;a devem ser montados conforme indicado em projeto, contendo os dispositivos 
de protecao, manobra e comando instalados e ligados segundo as instrucoes fornecidas pelo fabricante. Devem atender a ABNT 
NBR IEC 60439-1 ou, no minima, resultar em niveis de desempenho e sequranca equivalentes aos definidos par esta, 

4.2. QUADROS/CAIXAS E ACESSORIOS 
4.2.1. C4762 · CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" (UN) 
Item especificado anteriormente. 

4.1.5. C1197 • ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") (M) 
Item especificado anteriormente. 

~.1.3. C1196 • ELETROOUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=25mm (3/4") (M) 
Item especificado anteriormente. 
i 
I 

~.1.4. C1890 · PETROLET ALUMINIO OE 3/4", TIPO T • X • L (UN) 
Conexoss para execucao das instalacoes elefricas. 

4.1.2. C3617 · DUTOS FLEXiVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) • 0=11/4", INCLUSIVE CONEXOES (M) 
Dutos para passagem dos cabos. Flexiveis. lnstalados conforme o projeto. 

4.1.1. C1184 · ELETRODUTO FLEXfVEL, TIPO GARGANTA (M) 
Item especificado anteriormente. 

externa. 
- Durante a execucao da obra, fechar as extremidades livres do tuba e as caixas, para protecao. 
• Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia a enfia9ao, inclusive nas tubulacoes secas. 

t1. ELETRODUTOS E CONEXOES 
bs eletrodutos ~ empregar tern indicai;:ao especffica do Projeto Eletrico. 
Para a flxacao dos Eletrodutos, serao utilizadas abracadeiras, 
Para as deflexoes e emendas serao utilizadas curvas e luvas. 
Para execucao devera ser tomada as seguintes precaucoes: 
- Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a nao deixar rebarbas e outros elementos capazes de 
danificar a isola9ao dos condutores no memento da enfiacao. 
- Executar as juncoes com luvas e de maneira que as pontas dos tubes se toquem, devendo apresentar resistencia a tra9ao pelo 
menos igual a dos eletrodutos. 
- Nao deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o dlametrc do respective eletroduto; somente curvar na obra eletroduto com 
bitola igual ou menor a 25mm2 (3/4") e desde que nao apresente reducao de secao, rompimento, dobras ou achatamento do tubo; 
nos demais cases, as curvas devem ser pre-fabricadas. 
- Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos ap6s a armadura estar concluida e antes da concretagem; devem ser fixados 
ao madeiramen.to por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fies, em pelo menos 2 pontos em cada trecho; fazer as 
jun96es com zarcao ou fita Teflon . 
. 

1 

Nas juntas de. dilatai;ao de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da pr6pria junta; fazer a junta dentro da 
uva de diametro adequado. 

L Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro de concrete e recobrir com concrete magro para sua protecso ate a 
execucao do.plso. _ _ _ _ __ __ _ _ __ 
- Fazer a fixa9ao dos eletrodutos as caixas de derivacao e passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte 

ij 

Ii 

. ,Jz,s· 
1-, 

4. INSTALA(:QES ELETRICAS 
Todas as instalacoes eletricas devem ser executadas, par profissional qualificado sob a supervisao de um profissional habilitado, 
conforme item 10.8.8 da NR-10, com esmero e com born acabamento e em total acordo com as normas tecmcas vigentes. Caso 
seja identificada: alguma diverqencia nos projetos, os autores dos projetos deverao ser consultados antes de sua execucao . 
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4.4.1. C1092 • DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A (UN) 
Item especificado anteriormente. 

i4.4. BASES, CHAVES E DISJUNTORES 
lrnsjuntores: E um dispositivo eletrornecanlco, que funciona como um interruptor autornatico, destinado a proteger uma determinada 
instala9ao eletnca contra posslveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas eletricas. Pode ser rearmado manualmente. 

4.3.2. C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M) 
Item especificado anteriormente. 

4.3.1. C4377 · CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2 (M) 
Item especificado anteriormente. 

Os condutores (fios e cabos) serao em cobre eletrolitico com isolamento terrnoplastco anti-chama. Os cabos de alirnentacao dos 
quadros terao protecao para 1 OOOV. 
Os condutores serao instalados de forma a nao serem submetidos a esforcos rnecanicos incompativeis com a sua resistencia, 
As emendas ou derivacoes dos condutores serao executadas de modo a assegurar resistencia mecanica adequada e contato 
eletrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado. 
Cuidados preliminares antes da instalacao do cabo: 
- Nao executar o lancamento de cabos sem antes estarem concluldos os services da obra civil, como acabamentos de paredes, 
coberturas e pisos: impermeabilizacao ou telhamento da cobertura; colocacao das portas, janelas e vedacoes (que impecam a 

jpenetra9ao de chuva): 
l- Nao permitir a instalacao de condutores sem a protecao de condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados ... ): caixas de 
~eriva9ao, passaqens ou liga9ao; inv61ucros; convenientemente limpas e secas internamente, quer a instalacso seja embutida ou 
aparente, 
- No trecho de mstalacao subterranea, certificar sabre a correta instalacao dos eletrodutos, coma o envelopamento dos condutos 
em concrete rnagro (nos locais de travessias de vefculos, este envelopamento devera estar reforcado): nivelamento adequado para 
impedir o acumulo de aqua; altura de instalacao dos condutos de, pelo menos, 70 cm da superficie do solo. 
Fies e cabos: 
- Para facilitar a passagem dos condutores dentro dos eletrodutos, utilizar talco industrial neutro apropriado coma lubrificante; 
- Todos os condutores fases, neutro e protecao deverao ser identificados de acordo com a sua funcao e cores definidas em norma 
daABNT; 
- As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores nao deverao sofrer esforcos de tra9ao ou torcao que prejudiquem sua 
isolacao e capa isolante, de acordo com a norma da ABNT; 
- As quantidades e secoes de condutores de cada circuito deverao obedecer as especficacoes do projeto executive de eletrica: 
- Todos os coridutores de potencla e controle deverao ser identificados nas extremidades atraves de anilhas, de acordo com o 
projeto executive de eletrica: 

j- Executar as emendas e derivacoes dos condutores de modo que assegurem resistencla rnecanica adequada e contato eletrico 
perfeito e permanente. Os isolamentos das emendas e derivacoes deverao possuir caracteristicas, no minima, equivalentes as dos 
I i 

condutores uttlzados, Quando justificados deverao ser utilizados luvas especiais para as emendas de cabos; 
- 0 desencapamento dos condutores para realizacao de emendas e conex5es devera ser feito de modo cuidadoso, a fim de nae 
danificar a isolacao dos mesmos: 
- Nao instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo para condutores de aterramento ou protecao: 
- Para os casos de instalacao de condutores em paralelo, bem como em caixas de passagens e inv61ucros, atender as prescricoes 
da norma NBR 5410; 
- Nao serao permitidas emendas de condutores ao longo da instala~ao, sem a interposlcao de caixas de passagens, derivacao ou 
inv61ucros. Para areas externas, deverao ser utilizadas fitas autofusao e isolante nos acabamentos de conex5es. 

4.3. FIOS, CABOS E ACESS6RIOS 

respeitando-se sempre a distancia minima entre partes vivas nuas de polaridades distintas de 10mm e entre partes .. vi~. 9 r;u.as e 
outras partes condutivas (massa, inv61ucros) de 20mm. Recomenda-se a montagem por fornecedores do pr6prio fabri&'nfl.'p · 
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4.7.2. C0631 • CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
(UN)... . __ ·- ... ·- 

4.7. ATERRAMENTO 
4.7.1. C0520 • CABO COBRE NU 35MM2 (M) 
item Especificado anteriormente. 

! 

I • , 
4:.6. LUMINARIAS/ACESSORIOS 
4.6.1. COMP-46786000 • REFLETOR HOLOFOTE LED 200W • IP67 • FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) 
O refletor deve ser instalado conforme indicado no projeto eletrico. 

4.5.2. C2493 • TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 
As tomadas serao em pvc. Serao instaladas conforme indicado no projeto. 
Para sequranca contra cheques elefrlcos, os contatos flcarao distantes cerca de 8 mm da placa. 
As tomadas de piso serao constituidas de calxa e tampa, fabricadas em liga de aluminio-silfcio ou latao. A tampa sera nivelada por 
meio de parafuscs e a contratampa sera rosqueada a tampa, com junta vedadora. 
Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc. 
11stalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfsito nivelamento e o prumo com a parede; garantindo o perfeito 
atrernate no momenta da instalacao das tomadas e tampas (placas). 
Alem do especificado acima, deverao ser observadas as demais conclcoes de tensao e corrente projetadas para cada uso. Deverao 
receber acabamento com espelho de pvc com nervura de rstorco na parte interna. Deverao estar perfeitos, sem rachas ou 
empenos. 
Os interruptores serao de funcionamento suave com boa histerese mecanica. Deverao receber acabamento com espelho de pvc 
com nervura de referee na parte interna. Deverao estar perfeitos, sem rachas ou empenos. 
Os interruptores terao as rnarcacoes exigidas pelas normas da ABNT, especialmente o nome do FABRICANTE, a capacidade de 
corrente (10A) ea tensao nominal (250nV) da corrente. 
Terao contatos de prata e demais componentes de funvao eletnca em liga de cobre. E vedado o emprego de material ferroso nas 
partes condutoras de corrente. 
Serao usadas tomadas tipo industrial, no caso da liga9ao de equipamento de grande porte em que se opte pela utiliza9ao de 
tomadas, ao inves da liga9ao direta do cabeamento do circuito ao cabo de salda do equipamento. Esta utilizac;:ao estara sujeita a 
especdcacao completa a ser definida em projeto. 
Os interruptores serao de ernbutir corn contatos de prata e dernais componentes eletricos de liga de cobre. A resistencia de 
isolamento dos interruptores devera ser de no minima 10 Ohms. 

4.5. TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS 
4.5.1. C0465 • BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO "LIGA • DESLIGA" (UN) 
A botoeira deve ser instalada conforme indicado no projeto. 

4.4.5. C1099 • DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A (UN) 
Item especiflcado anteriormente. 

4.4.4. COMP-02067678 • INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A • 30mA • FORNECIMENTO E 
lfl!STALACAO (U.N) 
lt~m especiflcado anteriormente. 

4.4.3. COMP-98697223 • DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) • 40 kA • 275V • FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (UN) 
Item especificado anteriormente. 

_11i 
,jL_ 

4.4.2. C1098 • DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUl~Ao 32A (UN) 
,A. instalavao do disjuntor monopolar tipo compacto de 32A deve seguir as especiflcacoes contidas no projeto. 

J _ 
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5.2. OUTROS ELEMENTOS 
5.2.1. COMP-43790225 • RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM.= 100MM (UN) 
As contribui96es • coletadas pelas calhas serao conduzidas aos condutores verticais sendo que as extremidades superiores dos 
mesmos deverao receber ralos hernisferlcos, tarnbern chamados "cogumelo" ou "abacaxi". Sao destinadas a protecao contra 
entupimento dos. condutores, devendo ser dispostas no local de conexao dos mesmos, com as calhas ou com as lajes 

5;1.1. C4760 • TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES (M) 
q tuba em PVC• sera utilizado nas descidas d'agua de acordo com o projeto e para uma boa utiliza9ao do material, segue o 
pjocedimento correto para a instalacao: 
Limpeza da ponta e da bolsa do tubo para acornodacao do anel de borracha na virola da bolsa e marque e profundidade da bolsa 
na ponta do tubo; 
Aplique a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao use 61eo ou graxa, que poderao atacar o anel de borracha. Faca um 
chanfro na ponta do tuba para facilitar o encaixe. · 
Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5mm no caso de tubulacoes expostas e 2mm para tubulacoes 
embutidas, tendo como referenda a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para a dllatacao da 
junta. 

5. _ JNSTALA(:OES.PLUVIAIS 
5.1. TUBOS E CONEXOES 
Antes do infcio da concretagem das estruturas a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente as aquas pluviais e verificar a 
extstencia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. 
Todas as passagens de redes hidraulico-sanitario em geral, atraves de pecas de concreto armada da editicacao, serao realizadas 
ap6s a concretagem das mesmas, respeitando-se as locacoes anotadas no projeto hidraulico com a autorizacao do calculista 
estrutural. 
A reaizacao dos furos sera executada com o uso de perfuratriz apropriada, obedecendo aos diametros relacionados nos projetos 
hidraulico e estrutural (os diameiros deverao permitir a passagem da rede hidraulica com folga). 
A montagem das fubulacces devera ser executada com as dimensoes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 

4.8.2. C2075 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISCES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN) 
Todos os quadros de distribui9ao I quadros de forca devem ser montados conforme indicado em projeto, contendo os dispositivos 
de protecao, manobra e comando instalados e ligados segundo as instrucoes fornecidas pelo fabricante. Devem atender a ABNT 
N~R IEC 60439.-1 ou, no mfnimo, resultar em niveis de desempenho e sequranca equivalentes aos definidos por esta, 
respeitando-se sempre a dlstancla minima entre partes vivas nuas de polaridades distintas de 10mm e entre partes vivas nuas e 
outras partes condutivas (massa, inv61ucros) de 20mm. Recomenda-se a montagem por fornecedores do proprio fabricante. 

4.8. QUADROS/CAIXAS 
4.8.1. C4762 - CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" (UN) 
Item especificado anteriormente. 

4.7.3. C4933 • HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN) 
No aterramento dos quadros de dlstribuicao serao empregadas hastes copperweld 5/8" x 2,40m, estas hastes serao enterradas 
pr6ximas aos quadros e localizadas dentro de caixas de passagens no solo. 

As caixas deverao ser executadas segundo o alinharnento indicado no projeto, em terreno regularizado e cornpactado, sendo que 
as dimensoes das mesmas (largura x profundidade) obedecerao as indica96es de projeto. As tarnpas devern ficar rigorosarnente 
niveladas com o pso adjacente. 
As paredes das caixas serao executadas em alvenaria (e = 10cm) e revestidas com argamassa no iraco 1 :3, cimento e areia. 0 

I 
i, fyndo da caixa s~ra em lastro de brita . 

. , A! tampa devera 'ser pre-moldada em concrete armada no tra90 1 :2:4, devera ter espessura uniforme, deverao ser pianos e com 
acabamento desempenado e liso. A arrnacao devera ser composta de uma malha de a90 CA-60, 0 = 4,2 mm a cada 10 cm, nos 
dais sentidos e serao executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de ago. 
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6.1.4. COMP-59061779 • MONTAGEM OE ESTRUTURA METALICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KG) 
Para execucao da Estrutura serao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas rnetalicas e posteriormente das 
tielhas metalicas leves. 
~ateriais: Todos os materiais deverao ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados de qualidade e procedencia. Na falta 
desses certificados a CONTRATANTE podera exigir realizacao de ensaios para a determinacao das caracteristicas rnecanicas do 
materiai. Os ensaios serao feitos por firmas ou institui96es especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem qualquer 
onus para a CONTRATANTE. 
Fabricacso: A fabrlcacao devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade, de acordo com a melhor e a 
mais moderna tecnica A fabricacao devera ser dividida em conjuntos, conforme detalhado nos desenhos de fabricacao, orientada 

6.1.3. C4827 · TELHA DE ALUMiNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2) 
As telhas serao de chapas de aluminio com perfil ondulado. Devem ser de procedencia conhecida e id6nea, com cantos retilineos, 
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dirnens6es devem obedecer as especficacoes de projeto. 
O cimensionamento das telhas sera decorrente do vao a veneer, limitando-se a uma peca por vao. 
b recobrimento 'longitudinal sera de uma onda e meia. 0 recobrimento transversal sera de 15cm para inclinacoes maiores de 10% e 
~Ocm para incli~a96es menores. 
As chapas serao colocadas no sentido dos beirais para as curneeiras. 
Os elementos de fixacao serao de aluminio ou a90 galvanizado, colocados na parte superior da onda, espacados de duas ondas no 
sentido transversal e 1 (um) metro no sentido longitudinal. E proibido o emprego de elernentos de fixa9ao de cobre. 
Antes do inicio da montagem das telhas, deve ser verificada a compatibilidade da estrutura de sustentacao com o projeto da 

- cobertura. Se existirem irregularidades, devern ser realizados os ajustes necessarios. 0 assentamento das telhas deve ser 
realizado cobrindo-se simultaneamente as aquas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura 
de sustentacao. Devem ser obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fun9ao da inclinacao do telhado. 
As telhas devem ser fixadas as estruturas de sustentacao por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as 
especificacoes do fabricante e detalhes do projeto. 
As telhas devem ser fixadas as estruturas de sustentacao por meio de parafusos ou ganchos provides de roscas, porcas e arruelas, 
em conformidade com os detalhes do projeto. 

6.1.2. C4910 . CAL HA EM CHAPA DE ALUMiNIO LISA 22, ESP.=O, 71 MM, INCLUSO TRANS PORTE VERTICAL (M2) 
As calhas serao executadas na cobertura para o encaminhamento das aquas da chuva. 
Na conteccao das calhas sera escolhido o "corte" que evite a necessidade de emendas no sentido longitudinal, estas 
terminantemente proibidas; A emenda no sentido transversal sera feita por trespasse e utiliza9ao de rebites especiais. Devera ser 
executada a vedacao com mastiques apropriados, de alta aderencia, de modo a nao permitir o extravasamento das aquas entre as 
chapas; as emendas dos diversos segmentos das calhas serao executadas de modo a garantir o recobrimento minimo de 0,05 m. 

P· COBERTURA 
~.1. RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA 
6.1.1. COMP-69947288. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA MET ALICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
I 
(KG) 
Neste item, estara incluso a montaqem de desrnontaqern da estrutura e retiradas de telhas de aluminio para posterior substituicao. 

5.2.3. C0607 · CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA OE 
CONCRETO (UN) 
Item especificado anteriormente. 

5.2.2. C4843 • CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURAOO, ESP. = 10cm ( 60 x 60 x 60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO 
ESCAVACAO E TAMPA (UN) 
As caixas deverao ter parede de alvenaria simples com tampa em grelha de ferro e lastro de brita no fundo, conforme mostrado em 
projeto. 

impermeabilizadas; devem ser utilizadas sempre que a cobertura esteja pr6xima de local com arvores; 0 e,~o de ralos 
hemisfericos em ferro fundido evita infiltra96es laterais ao condutor. 

- l I I , 
gc;cz 
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6.2. ESTRUTURA METALICA - -----· - · 
6.2.1. COMP-31629129 - ESTRUTURA MET ALICA CONFORME PROJETO (KG) 
O tipo de a90 a ser adotado nos projetos de estruturas rnetalicas dsvera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para 
liga96es principais -ASTM A325 - 

no sentido de minimizar o trabalho de campo e dar velocidade a montagem. Colunas, vigas, trellcas, etc., devera~te"rfabricadas no 
maier comprirnento possivel, observando as limita96es de transporte e de montagem. Todos os cortes de chapas ou perfis deverao 
ser feitos preferencialmente em tesouras ou serras. Admite-se o corte feito a rnacarico, desde que acabado de forma a 
apresentar-se com born aspecto e livre de imperfeicoes, 
o fabricante da estrutura rnetalica podera substituir, desde que previamente submetida a aprovacac da flscalzacao, os perfis que 
indicados nos Projeto de fato estejam em falta no mercado. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverao ser substituidos 
por outros, constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resistencia equivalentes as dos perfis iniciais. 
tabera ao fabricante da estrutura rnetalica a verffcacao da suficiencia da seccao util de pecas tracionadas ou fietidas providas de 
!conexao parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. A contratada devera apresentar uma ART para alteracoes no 
projeto uma vez aceitas pela fiscalizacao. 
Soldas: Os services de solda deverao ser executados por soldadores qualificados. A qualiticacao dos soldadores e dos processos 
da execucao das juntas soldadas devera ser feita de acordo com o Metodo para a Oualificacao dos Processes de Sondagem, de 
Soldadores e Operadores - MB-262 da ABNT. 
Transports e Armazenamento: 0 contratado devera tomar devidas precaucoes a fim de que sejam evitados quaisquer tipo de dano 
come amassamento, dlstorcoes e deformacoes das pecas causadas por manuseio impr6prio durante o embarque e 
armazenamento da estrutura. As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem, de acordo corn 
a solicitacao do responsavel pela fiscafzacao da obra. 
Montagem: Os services de montagem s6 deverao ser iniciados com autorizacao da FISCALIZA~AO, ap6s a verificacao da locacao 
de todos os eixos da estrutura, elevacoes de todas as superficies acabadas, locacao e alinhamento dos chumbadores e inserts. A 
montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicacoes contidas no projeto. 0 manuseio das partes 
estruturais dursnte a montagem devera ser cuidadoso, de mode a se evitar danos nestas partes. As partes estruturais que sofrerem 
avarias deverao ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solcitacoes da FISCALIZA~Ao. Os servicos de montagem 
deverao obedeeer rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 
iDeverao ser usados contraventamentos provis6rios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessario e estes 
deverao ser mantidos enquanto a sequranca da estrutura o exigir. As conex6es provis6rias de montagem deverao ser usadas onde 
necessaries e deverao ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso pr6prio da estrutura,esforc;:os de montagem, 
esforc;:os decorrentes dos pesos e operacao dos equipamentos de montagem e, ainda, esforcos devidos ao vento. 
A Contratada devera tomar as providencias necessaries para que a estrutura psrmaneca estavel durante a montagem, utilizando 
contraventamentos, estaiamentos e liga96es provis6rias, em quantidade adequada e com resistencia suficiente de modo a suportar 
os esforcos atuantes durante a montagem. 
A Contratada sera responsavel pela execucao correta da montagem e preservacao dos elementos da estrutura em seu devido 
estado, isentos de deformacoes. Nao sera permitida a montagem de partes ou pecas da estrutura que estejam nas seguintes 
condicoes: 
- Pecas com cornprimento inadequado: nae sera permitido forca-las para adaptarem-se as respectivas conex5es com a estrutura. 
- Pecas que apresentem fissuras, inclusao de escorias, bolhas ou outros defeitos. 
- Pecas deformadas ou empenadas. 
A CONTRATADA devera garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases da montagem atraves de escoramentos e 
travarnentos temporaries. Deforrnacoes permanentes e outros problemas estruturais que possam acontecer durante a montagem, 

lpor falta de rnelores precaucoes, serao de responsabilidade da CONTRATADA, tendo a mesma ter que arcar com os custos dos 
1reparos que forsm necessarios. 
Equiparnentos: A Contratada sera responsavel pelo emprego, seguranc;:a, rnanutencao e capacidade do equipamento de montagem. 
Sendo possivel, todas as montagens deverao ser executadas utilizando equipamentos m6veis. Os andaimes deverao ser 
protegidos contra acidentes. Atencao especial devera ser dada a protecao dos transeuntes. A MONTADORA sera responsavel por 
qualquer dano que venha a ocorrer. A FISCALIZA~Ao. a qualquer memento, podera exigir sequranca adicional. 
Garantia: 0 FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanta a defeitos de 
fabricacao e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVl~OS. 
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6.3. ESTRUTURA DE CONCRETO 
6.3.1. C1401 · FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTU~- UTIL. 2 X (M2). 
As formas deverao adaptar-se as formas e dimensoes das pecas da estrutura projetada. 
Af formas e os [ escoramentos deverao ser dimensionados e consfruldos obedecendo as prescricoes das normas brasileiras 
relatives a estrutdras de madeira e a estruturas metalicas. 
As formas dsverao ser dimensionadas de modo que nae possam sofrer deforrnacoes prejudiciais, quer sob a acao dos fatores 
ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do 
concrete. 

g~lvanizado a fqgo; Parafusos para liga96es secundarias - ASTM A307-galvanizado a fogo; Eletrodos para sol~ 1iJri/- 
AWS-E70XX; Barras redondas para correntes - ASTM A36; Chumbadores para fixacao das chapas de base - ASTM A36; l;jrfil de 
chapas dobradas -ASTM A36; /}-· 
O fabricante da estrutura rnetalica podera substituir, desde que previamente submetida a aprovacao da flscalizacao, os perfis que 
indicados nos Projeto de fato estejam em falta no mercado. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverao ser substituidos 
por outros, constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resistencia equivalentes as dos perfis iniciais. 
Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verficacao da suticiencia da seccao util de pecas tracionadas ou fietidas providas de 
conexao parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. 
Todas as conexoes deverao ser calcu!adas e detalhadas a partir das informa96es contidas no Projeto. 
Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracao total. Todas as soldas de irnportancia deverao ser feitas na 
oficina, nao sendo admitida solda no campo. As superficies das pecas a serem soldadas deverao se apresentar limpas, isentas de 
61eo, graxa, rebarbas, escamas de larninacao e ferrugem imediatamente antes da execucao das soldas. 
Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverao ser provides de porca hexagonal de tipo pesado e de pelo rnenos uma 
arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto. 
Os furos das conexoes parafusadas deverao ser executados corn um dlametro 0 1/16" superior ao dlamefro nominal dos parafusos. 
Estes poderao ser executados por puncionarnento para espessura de material ate 3/4"; para espessura maior, estes furos deverao 
ser obrigatoriamente bloqueados, sendo, porern admitido sub-puncionarnento. As conexoes deverao ser dimensionadas 
conslderando-se a hip6tese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensao admissfvel correspondente a hip6tese da 
rosca estar inclufda nos pianos de cisalharnento (= 1,05 t I cm2). Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo 
esmagamento, como tipo atrito, deverao ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforco de ruptura por tracao. 
Nas conexoes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem conectadas deverao se apresentar limpas, isentas de 
graxa, 61eo, etc. 
Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as for9as de tra9ao indicadas na tabela anterior, o aperto dos parafusos devera 
ser dado por meio de chave calibrada, nao sendo aceito o controle de aperto pelo metodo de rotacao da porca. As chaves 
calibradas deverao ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forca de tra9ao indicados na tabela 
anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas condicoes de uso. 
Para as conexoes com parafusos ASTM A307 (liga96es secundartas) e as conexoes das correntes, poderao ser usadas porcas 
hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394. 
Transporte e Arn'lazenamento: 0 contratado devera tomar devidas precaucoes a fim de que sejam evitados quaisquer tipo de dano 
como amassamento, distorcoes e deforrnacoes das pecas causadas por manuseio irnpr6prio durante o embarque e 
arrnazenarnento da estrutura. As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem, de acordo com 
alsolicitacao do responsavel pela flscalizacao da obra. 
rvjontagem: A mdntagem da estrutura rnetalica devera se processar de acordo com as indicacoes contidas no projeto. O manuseio 
d~s partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais 
que sofrerem avarias deverao ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitacoes da FISCALIZAt;:AO. Os services de 
montagem deverao obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 
Deverao ser usados contraventamentos provis6rios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessario e estes 
deverao ser mantidos enquanto a sequranca da estrutura o exigir. As conexoes provis6rias de montagem deverao ser usadas onde 
necessarias e deverao ser suficientes para resistir aos estorcos devidos ao peso pr6prio da estrutura.estorcos de montagem, 
esforcos decorrentes dos pesos e operacao dos equipamentos de montagem e, ainda, esforcos devidos ao vento. 
Garantia: 
O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacao e 
montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVlt;:OS. 
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8.2. PAREDES E ARQUIBANCADAS 
8.2.1. C2898 • PINTURA HIDRACOR (M2) 

8.1.4. C4409 - ~INTURA POl.lURETANO EM ESTRUTURAS DE AvO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER (M2) 
Para as superficies de ferro ou ago, ferro e a90 galvanizado, ap6s a devida preparacao, as superficies devem ser lixadas a seco, 

1removendo-se o p6, de rnodo a deixa-la totalmente lirnpa. Em seguida, devern ser aplicadas tinta de acabamento nas cores 
ldefinidas pelo proieto e observando sempre as recornendacoes do fabricante. 

8.1.3. C2473 • PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE A90 CARBONO 50 MICRA C/REV6LVER (M2) 
Para as superficies de ferro ou a90, ferro e ago galvanizado, ap6s a devida preparacao, as superficies devern ser lixadas a seco, 
removendo-se o po, de modo a deixa-la totalmente lirnpa. Em seguida, devern ser aplicadas tinta de acabamento nas cores 
definidas pelo projeto e observando sempre as recornendacoes do fabricante. 

8.1.2. C1521 • JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE A90 CAR BONO (M2) 
Para a limpeza das pecas metalicas devera se proceder com o jateamento abrasivo de grau metal quase branco. Devera se 
eliminar toda carepa de larninacao, 6xidos e outras particulas estranhas de modo que a superffcie fique totalmente livre de resfduos 
visfveis. Ap6s a limpeza, a superffcie devera apresentar cor cinza clara. Deverao ser utilizados materiais e equipamentos 
apropriados para execucao do service. 

8.1. ESTRUTURA DA COBERTA 
8.1.1. COMP-03330828 • LIMPEZA DE ESTRUTURA MET ALICA COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO PARA REMOvAO DE 
MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO (M2) 
As estruturas rnetalicas deverao receber limpeza em toda sua superficie, com lixamento ou escovacao, ap6s o lixamentos a 
estrutura dever~ receber urna lavagem para o recebimento da pintura. 

8. PINTURA 
Todos os substrates deverao ser preparados actequadamente a fim de garantir o sucesso do sistema de pintura. Este procedimento 
e de maxima importancia, e sua nao observancia causara graves patologias no revestimento de pintura em perlodos curtos ap6s a 
aplcacao. A superffcie devera ser firme, curada, sem oleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mote, etc. Graxas, oleos e 
agentes desrnoldantes serao removidos com solu9ao de aqua e detergente neutro. 0 mofo devera ser raspado e em seguida, a 
superficie sera lavada corn solucao de aqua potavel e aqua sanitaria (1:1 ). Logo ap6s a lavagem, sera realizado enxaque com aqua 
potavel em abundance. 

7. MUROS E FECHAMENTOS 
7.1. ALAMBRADO 
7.1.1. C2423 • TELA METALICAA~O GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 (M2) 
As telas de alarnbrado danificadas devem ser substituidas ou deve-se instalar telas conforrne projeto. Os alarnbrados serao 
executados e~ estrutura rnetalica corn tubo ferro galvanizado existentes. Devem ser entregues pintados corn pintura ann-corrosao 
em esmalte sintetico. 

6.3.2. C0843 • CONCRETO PNIBR~,-FCK ZSMP-a COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 
O concreto devera ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1 da NBR6118. A dosagem 
experimental podera ser feita por qualquer rnetodo baseado na correlacao entre as caracteristicas de resistencia e durabilidade do 
concreto e a relacao aqua-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. 
Tanto a resistencia, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto da estrutura de concreto cevera estar em conformidade com a 
NBR 6118/2004 e o projeto estrutural. 
O concreto devera atender a norma NBR-6118 da ABNT, caracteristicas de resistencia e durabilidade do concreto ea relacao 
aqua-cimento, levando-se em conta a trabalhabiiidade desejada. 0 FCK devera ser de 25Mpa. 

i L 
A retirada das formas e do escoramento so podera ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurlcf~p~esistir as 
acoes que sabre ele atuarem e nae conduzir a deformacoes maceitaveis, tendo em vista valor baixo do modulo de deformacao (Ee) 
e a maior probabuioace de grande deformacao lenta quando o concreto e solicitado com pouca idade. ."}--- 
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9. URBANIZACAPO/PAISAGISMO. -· . 
9.1. URBANIZA<;:AO 
9.1.1. C1349 • CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" 
COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ) 
As traves de futsal serao fabricadas em tubo de ferro galvanizado com dlarnefro de 3" e altura de 2,5m, onde 0,5rn destes deverao 
fi9ar chumbados no piso. Os tubos serao pintados com base especial para evitar corrosao: as traves serao instaladas em sistema 
rernovlve', introduzindo os postes verticais em aberturas no piso. 

! . 

8.4. ESQUADRIAS, TRAVES E ALAMBRADOS 
8.4.1. C1279 • ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 
As esquadrias deverao receber pintura em esmalte, em duas demaos. 
Para a correta aplicacao a superffcie devera ser lixada e limpa, livre de qualquer residuo. 

8.~.3. C1910 • Pl~TURA P/PISO A BASE LATEX ACRiLICO, TIPO "NOVACOR" (M2) 
obvera ser exacutada pintura do tipo latex acrllico, sabre todo o piso. 
Para a correta aplicacao a superffcie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, saoao ou mofo antes de 
qualquer aplicacao. (NBR 13245), devendo seguir as instru96es do fabricante. 

8.3. PISOS 
8.3.1. C1907 • PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. CITINTA BASE RES I NA ACRiLICA-QUARTZ0.2 DEMAos (M2) 
Item especficado.antenormente. 

8.~.2. C1041 • DEMARCA<;:AO DE QUADRA TIPO ESCOLAR CITINTA ACRfLICA (M) 
As quadras poliesportivas deverao ser demarcadas para a realiza9ao das seguintes modalidades esportivas: basquetebol, voleibol, 
handebol e futsal, 
Para as linhas inerentes a cada modalidade, sera utilizada a sequlnte padronizacao de cores, a saber: 
Vo!eibol: pintura na cor branca; 
Basquetebol: pintura na cor amarela; 
Futsal: pintura na cor preta; 
Handebol: pintura na cor vermelha. 
Em relacao as olmensoes minimas previstas para as demarcacoes das diversas modalidades, recomenda-se observar: 
Futsal: largura minima de 15 metros e maxima de 17 metros. Comprimento minima de 25 metros e maximo inferior a 30 metros; 
Basquetebol: largura minima de 15 metros e maxima de 17 metros. Comprimento minimo de 25 metros e maxima inferior a 30 
metros; 
Voleibol: largura de 9 metros comprimento de 18 metros; 
Handebol: largura minima de 15 metros e largura maxima de 17 metros. Comprimento minimo de 25 metros e maxima inferior a 30 
metros. 

8.2.2. C4167. LATEX ACRiLICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2) 
A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo antes de qualquer aplicacao. (NBR 
'13245) 
Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorrencla de ventos fortes que possam transportar poeira ou particulas 
suspensas.no.ar para a pintura. 
A tinta deve ser diluida com aqua potavel de acordo com recornendacoes do fabricante. 
A aplicacao pode ser feita com rolo de acordo com nstrucoes do fabricante. 
A Pintura deve ser feita padrao estado, similar a existente. 

O pre~aro da superficie a receber tinta hidracor consiste, apenas, no lixamento leve para rernocao dos graos de¥)rf ?j!Js e 
postenormente espanamento. , ·- 
Ai primeira demao sera bastante fluida sendo aplicada com Brocha no sentido horizontal. Seca, a primeira dernao ,~e.de-se a 

j: s~gunda aplicada'no sentido vertical. 
! : Caso o recoorirnento nao tenha sido satisfat6rio sera aplicada uma terceira dernao com procedimento identco ao da segunda. 
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10. SERVl<;OS DIVERSOS 
10.1. LIMPEZA FINAL- -- . - - ------ -- ---- - - -- 
Consiste na limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos e areas externas. E executada nas obras de edificacao em 
geral. Deve-se remover todo o entulho do terreno; limpar e varrer os acessos. Umpar e lavar, cuidadosamente, todas as cantarias, 
aivenarias de pedra, pavimentacoes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios e outras 
instalacoes, de modo a nao serem danificados outras partes da obra. Utilizar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro; o 
uso de deterqentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a nao causar danos nas superficies ou 
pecas. Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias de 
pedra e azulejos. Remover todas as manchas e salpicos de tinta, especialmente nos vidros e ferragens das esquadrias. 
IProcedirnentos sspeclncos: 
!• aluminio ano~izado: limpar com alcool diluido ou sabao neutro diluido em aqua morna, evitando o uso de sabao em p6; para 
limpeza mais profunda, utilizar gasolina- sem-aditivos au querosene puro, antecedida da rernocao do p6 com pince! macio ou pano, 
especialmente nos cantos; 
• azulejos: limpar inicialmente com estopa seca; posteriormente remover os respingos de tinta com palha de a90 muito fina ou 
removedor; emseguida, lavar com aqua e sabao neutro; 
• cimentado liso ou aspero: escovar as superficies corn aqua e sabao e lavar com jato de aqua, nunca utilizar acldos: 
• esquadrias com pintura eletrostatica com p6 de poliester: limpar com agua e sabao neutro; nao utilizar detergente, agua sanitarla, 
alcool, "thinner", removedor, solvente ou similares; nunca usar palha de a90; 
• ferragens crornadas: ap6s limpas com removedor ou polidor nao corrosive, devem ser polidas com fianela seca; 
• ladrilhos cerarnicos: retirar as manchas de tinta com espatela, palha de a90 muito fina ou removedor; lavar com sabao neutro; 
• laminado melaminico: remover as marcas de cola, por meio do solvente indicado pelo fabricante da mesma; posteriormente limpar 
a superficie com pano umido; nao utilizar produtos abrasives coma palha de a90 ou pedras-pomes;361 Caderno de Encargos 
Programa Monumenta 
• loucas: lavar com agua e sabao e palha de a90 muito fina, nao sendo permitido o uso de aqua corn solucoes acidas: o polimento 

,posterior da lou~a pode ser feito com pasta removedora nao acida; 
j· rnarrnores, gr~nitos e granilite: devem ser lavados com sabao neutro, totalmente isento de alcalis causticos; 
i• pavimentacoes de madeira: raspar, rejuntar e encerar, conforme especifi cacao: 
• pavimentacoes ou revestimentos de pedra: quando especificado, devem ser polidos e lustrados; 

9.1.3. C1351. CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CME ANTENAS OFICIAIS 
(CJ) 
Sera em tuba 'galvanizado diamefro 3" (tres polegadas), pintado sobre o whasiprime, conforme dirnensoes estabelecidas pela 
Federacao Brasileira de Voleibol e deverao dispor de catraca com manivela e carretilha, bem como alcas de suporte para fixacao 
adequada da rede. 

iEstao inclusos a estrutura rnetalica e a rede de volei. 
i ' 

19.1.4. COMP-74619989 • FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE POLIETILENO MALHA DE 10x10cm (M2) 
Devera ser instalada uma tela de protecao de polietileno. A corda de polietileno devera ser trancada confeccionada em 
monofilamentos no material de polietileno de alta densidade com malhas no formate quadrado. 0 material devera ser estabilizado 
com tratamento contra a acao dos raios ultravioleta. A fixa9ao da tela, sera executada de acordo com as recornendacoes do 
fabricante, obedecendo as normas brasileiras. 

'-I Olf 

~.1.2. C1347 .. CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIA¢4osx1,80M, 
~SP. 18MM, CQMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 4" EDE 1", ACABAMENTO EM 
MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 
2,30M (CJ) 
Devera ser fornecida e instalada um conjunto de estrutura metalica para tabelas de basquete confeccionados com tuba de ferro 
galvanizado diametro de 2", inclusive bases de sustentacao. Devera ser fixada a estrutura um anteparo (tabela) em madeira com 
dimensoes (1,80x1 ,20)m, aro rnetalico e rede em nylon. A tabela e fixada ao paste de sustentacao, o qual e preso ao suporte de 
plso. A estrutura devera receber pintura de protecao e acabamento. 
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11. ESQUADRIAS 
11.1. PORTAO _ 
11.1.1. COMP-60587116 • PORT AO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (0,90 X 2,20)m (UN) 
O portao cevera ser instalado no local indicado do projeto. 

10.1.1. C3447 • LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2) ·J..- 
Todas as areas urbanizadas deverao ser limpas antes da libera9ao do trafego. Devera ser removido qualquer material proveniente 
da obra, como pedra e material de aterro. 

• pisos vinflicos: utilizar somente pano urnido e sabao neutro, sendo vedado o uso de produtos a base de derivados de petr61eo 
(querosene, gasolina e outros); 
• superficies de madeira: lustrar, envernizar ou encerar, quando for o caso. 2/ 0 5· 

-~· ;\ .. ;-:' . 

.r.::::~\--·~····:i . 
~udi vi,.:. i,u,w·,i;.,.~ o~ 

i; ~j _/i I-T}G\{;/2. 
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ANEXO 1- PLANILHAS ORCAMENTARIAS 



LEONARDO SILVEIRA LIMA 
ENG. CIVIL RNP 060158106-7 

I ' 
~ONTES DE PREt;OS UTILIZADAS: 1. SEINFRA27.1 COM DESEONERAt;Ao (ENCARGOS SOCIAis = 83.850 %) J 2. SINAPI 0112022 (ENCARGOS 601 '1 Q } ~ATA BASE 

rOCIAIS = 83,850 %) 13. PESQUISAS DE PREt;O 
27,35% 0112022 

,}-· 
ORCA. DESCRICAO TOTAL % 

1. RECUPERAt;AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA LIDIA ALVES DE ITAITING.AJCE 697.898,48 30,72% 
2 RECUPERAt;AO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITING.AJCE 304.895,60 13,42% 

~- 
QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEl<,:AO 3 810.934.26 35,69% 

I 4. RECUPERAt;AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA DE ITAITING.AJCE 458.145,55 20,17% I 

TOTALGERAL 2.271.873,89 100,00% 

VALOR DO ORr,;AMENTO: DOIS MILHOES, DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, OICENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E NDVE CENTAVOS 

OBRA: RECUPERA<;AO DAS QUADRAS COBERTAS DE ITAITINGA/CE 
LOCAL: ITAITINGA/CE 

OR~AMENTO BASICO RESUMIDO 



1. ! RECUPERA¢AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA LiDIA ALVES DE ITAITINGA/CE 9~91-: PARQUE SANTO ANTONIO/CE 
I 

FONTES DE PRE<;os:uTl~IZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERACAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) 12. SINAPI 01/2022 (ENCARGOS SOCIAi$~ 801 BDI DIFER.: DATABASE 

83,850 %) j 3. PESOUl~AS DE PRECO /:"7 27,35% 01/2022 

ITEM REF. CC>DIGO DESCRl~AO DO SERVll;O UN QUANT.) P. UNIT. SDI P. UNIT. VALOR (S/BDI) (C/BDI) 

1. ! ADMINISTRA~AO 20.325,00 
1.1 ADMINISTRA~AO LOCAL / 20.325,00 

1.1.1 :.,.: ; :,': ., ·. ADM ADINISTRA<;AO LOCAL· QUADRA COBERTA DA ES COLA LfDIAALVES % 100,00 159.60 27,35% 203,25 20.325.00 
2. SERVl<,OS PRELIMINARES 12.789,87 
2.1 PLACA DA OBRA / s.120,60 i 

2.1.1 ,:::. .... · .. ' C1937 PL<\CAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 151.47 127,35% 192,90 1.157,40 

COMP· LOCA<;AO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
MxMES ! 

2.1.2 56033976 COM LARGURADE 1 ATE 1,5 M EALTURADE'1,00' M (FORNECIMENTO E 80,00 44,79 ;'27,35% 57,04 4563.20 i 
INSTALACAO) 

2.2 DEMOU~6ES E RETIRADAS 6.303,52 
2.2.1 .... -: C1053 DEMOLl<;AO DE ESTRUTURA METALICA M2 16,24 29,75 /27,35% 37,89 615,33 
2.2.2 C1049 DEMOLl<;Ao DE CONCRETO SIMPLES M3 1,51 229,15 127,35% 291,83 440,66 

2.2.3 C1070 DEMOLl<;Ao DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 199,56 8.81 /27,35% 11,22 2.239,06 I 
2.2.4 ·.·· ! C4914 REMO(,AO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE M2 190,53 12,40 V27,35% 15,79 3.008,47 
i2.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 765,75 
2.3.1 .: C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 13,11 21,85 I 27,35% 27,83 364,85 
p.2 . .:: . : C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 13.11 24,01 /27,35% 30,58 400,90 
3. : REVESTIMENTOS 9.656,71 
3.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 9.656,71 

3.1.1 c r COn6 CHAPISCO Ci ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA',O 1:3 M2 199,56 6,18 :/27,35% 7,87 1.570,54 ESP.= Smm Pi PAREDE 
3.1.2 .: C3124 REBOCO Ci ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si PENEIRAR, TRA<;O 1 :5 M2 199,56 31,82 /27,35% 40,52 8.086, 17 
4. ESQUADRIAS 1.388,51 

4.1 PORTAO 1.366,51 

4.1.1 COMP· PORTAO DE TUBO DE At;O GALVANIZADO DE 2" (0,90 X 2,20)m UN 1,00 1.090,28 V/27,35% 1.388,51 1 388.51 23396355 
5. INSTALA90ES ELETRICAS 19.392,691 
5.1 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.324,77 

I 5.1.1 ,:.·:· C1184 ELETRODUTO FLEXiVEL, TIPO GARGANTA M 27,52 15,14 27,35% 19.28 530,59 
! 5.1.2 .... C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCLCONEXOES D= 32mm (1") M 20,64 22,90 f 27,35% 29,16 601,86 

5.1.3 . _ .. ; ·:' C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 138,00 15,11 i 27,35% 19,24 2.655, 12 
l 5.1.4 ., i: C1890 PETROLET ALUMfNIO DE 3/4", TIPO T • X • L UN 20,00 21,09 I 27,35% 26.86 53i,20 

5.2 QUADROS/CAIXAS E ACESS6RJOS 478,65 
' 5.2.1 .·,. C4762 CAIXA DE LIGACAO PVC 4' X 2" UN 2,00 7,38 I 27,35% 9,40 18,80 

5.2.2 : C2075 QUADRO DE D!STRIBUl',AO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES UN 1,00 361.08 /27,35% 450X315X135mm, C/BARRAMENTO 459,85 459,85 
' 

i 5.3 FIOS, CABOS EACESSORIOS 6.063,28 
~3.1 

... C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm' M 761,58 6,03 /27,35% 7,68 5.848,93 I .. 

5.3.2 : 
! 

C0547 CASO EM PVC 1000V 10MM2 M 15,00 11,22 ;27,35% 14,29 214,35 
5.4 : BASES, CHAVES E DJSJUNTORES 864,48 

5.4.1 .'i': ..;. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CUADRO DE DISTRIBUl(,AO 10A UN 8,00 20,76 /27,35% 26,44 211,52 
5.4.2 :··::;.,'-'· C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUl<:AO 32A UN 3,00 27,19 ·' 27,35% 34,63 103,89 
5.4.3 SEINFRAI COMP· DISPOSITiVO DE PROTEt;AO CONTRA SURTO (DPS) • 40 kA. 275V. UN 2,00 129,89 /27,35% 330,841 COTACA<D 96234683 FORNECIMENTO E INSTALACAO 165,42 

5.4.4 SEINFRAI COMP· INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A. 30mA. UN 1,00 171,36 , 27,35% 218.23 SINAPI' 84737384 FORNECIMENTO E INSTALACAO 218,23 
5.5 TOMADASnNTERRUPTORES/ESPELHOS 222,97 

5.5.1 Y· ., C0465 BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO 'LIGA • DESLIGA" UN 1,00 142,48 /27,35% 181,45 181.45 
5.5.2 :,~(};.·:!· .... , C2493 TOMADA UNIVERSAL 1 OA 250V UN 2,00 16,30 /27,35% 20,76 41.52 
5.5 LUMINARIAS/ACESSORIOS 6.419,60 

i 
SEINFRA/ COMP· 

5 419.60 I I 5.6.1 SINAPI/ 30690672 REFLETOR HOLOFOTE LED 200W - IP67 • FORNECIMENTO E INSTALA<;AO UN 20,00 252,04 / 27,35% 320,98 
COTACAO I 

5.7 ATERRAMENTO 1.018,94 
5.7.1 ... C0520 CASO COBRE NU 35MM2 M 10,00 33,57 /27.35% 42,75 421.so I 
5.7.2 C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

UN 1,00 259.26 /21.35% 330,18 330,18 BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
5.7.3 . :. .. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/S"X 2.40M UN 2,00 102,57 /27,35% 130,63 261.26 

I 6. INSTALA~OES PLUVIAIS 10.235,29 
i 6.1 I TUBOS E CONEXQES 7.116,03 
I TUBO PYC SERIE REFORt;ADA Pi ESGOTO D=100MM (4') - INCLUSIVE 6.1.1 C4760 CONEXO~S M 130,20 42,93 i 27,35% 54,67 7.118,03 
6.2 OUTROS ELEMENTOS 3.117,26 

6.2.1 SEINFRA COMP· RALO HEMISFERICO (FORMATOABACAXI) DE FERRO FUNDIOO, DIAM.= UN 8,00 ! 27,35% SINAPI 97195813 100MM 64,56 82,22 65i,76 

OBRA' RECUPERA¢AO DA QUADRA COBERTA ESCOLA LiDIAALVES DE ITAITINGA/CE 

OR~AMENTO BASICO 
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697.898,48 
1.759,06 

TOTAL GERAL: 
1,17' 27,35% 1,49 

VALOR DO ORCAMENTO: SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CITO CENTAVOS 

, C3447 9.2.1 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA 
UMPEZA DA OBRA 9.2 

20.865,37 41,50 ' 32,59 27,35% 9.1.4 

1.759,06 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE POLIETILENO MALHA DE 
10x10cm 

SEINFRAI/ COMP- 
COTACAb 28348474 

2.711,01 2.128,73 ; 27,35% 
CONJUNTO PARA OUADRA DE VOLE! OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3', H = '255' CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CME ANTENAS 
OFICIAIS 

2.711,01 C1351 9.1.3 

I 
4.051,871 

4.465,60 

4.051,87 

4.465,60 

3.181,59 I 27,35% 

3.506.46 ,/ 27,35% 

I C1347 9.1.2 

CONJUNTO PARA BASQUE TE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, 
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA EM TUB OS DE A(,0 GALVANIZADO DE 4" E DE 1 ", ACABAMENTO 
EM MASSA PlASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFOR(,O 
TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M 

::. ·.·· .. , C1349 I 9.1.1 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3' COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM 
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 

32.093,85 
33.852,91 

URBANIZACAO 9.1 
SERVft;:OS DIVERSOS 9. 

48,09 37,76 i 27,35% C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 8.4.1 :•c.:. ·,· 9.162,59 
ESQUADRIAS, TRAVES E ALAMBRADOS I a.4 

29,53 

17,00 

9.899,88 31,30 
12,35 

23, 19 J 27,35% 
13.35 r 21.35% 

24,58 /27,35% 
9,70 i27,35% 

C1910 PINTURA P/PISO A BASE LATEXACRIUCO, TIPO 'NOVACOR" I s.3.2 ·,; .. 
I 8.3.1 ::;:> C1041 DEMARCA<;AO DE OUADRA TIPO ESCOLAR CffiNTAACR[LICA 

9.162,59 

PISOS 8.3 
8.2.2 

33.999,66 

LATEX ACRIL!CO TR~S DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA : C4167 

5.556,45 

PINTURA HIDRACOR !821 • ·. f C2898 

18.239,83 15,82 

21,01 24.223,69 i 

12,42 /27.35% 

16,50 _;27,35% 

39.556,11 

PAREDES E ARQUIBANCADAS ! 8.2 
8.416,77 

PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE A(;O CARBONO, 65 MICRA Cl 
REVOLVER C4409 ;8.1.3 

I 

18.316,65 

PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBO NO 50 MICRA 
C/REVOLVER C2473 8.1.2 

36.998,491 32,09 25,20 /27,35% JATEAMENTO AO METAL OUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE A<;O 
CARBO NO • I C1521 8.1.1 

79.462,01 ESTRUTURA DA COBERTA 8.1 

955.75 543,04 426,40 ;27,35% 1,76 7.3.2 >:,'" . C0843 CONCRETOPNIBR.,FCK25MPaCOMAGREGADOADOUIRIDO 
146.497,35 I 8. PINTURA 

170,44 133,83 . 27,35% 8,82 
7.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 2.459,03 

1.503,28 ( 

7.2.2 '::: ..' - , C0834 CONCRETO GROUT {ARGAMASSAAUTONIVELANTE), LAN<;AMENTO E CURA M3 0,05 3.849,91 , 27,35% 4.903,00 245, 15 

7.3.1 . , , . , . C1401 FORMADE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA- UTIL. 2 X 

178.341,56 153,30 

250.775,37 17,07 

120,37 i 27,35% 

13,40 /27,35% 3~~~:75 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA- FORNECIMENTO DE MATERIAIS 7.1.1 

7.2.1 ~;,•;:; :,.:; C0094 APICOAMENTOEMCONCRETO/PREPARODASUPERFICIE M2 1,76 31,10 27,35% 39.61 69,71 
7.2 UNI.AO ENTRE CONCRETOS 314,86 

SEINFRA/ COMP- I OTA"- E FRA 7.1.2 COTACAO 48840877 TELHA DE ALUM NIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - C -,AO SEIN 
r----+-:::.:::~"-"'-+-~C4:::..:::9~0"-r.C~Al.~HA-:7':E~M~CH~AP~A~D~E~A~LU~M~UN~l~O~Ll~SA~2~2~.E~S~~-=0~.7~1~M~M~.IN~C~L~U~SO;:;-~~~-t--lv-l2~-;-~~63-,6-8-t-~-1-46-,3-6T,-2-7,-35-~-,-;-~-1-86-.3-9-t-~1-1-86-9-3-2 
! 7.1.3 . ·'' .. -r .. -., 1 TRANSPORTEVERTICAL " . . ' 

7.1 
443.760,14 

44ll.986,25 
COBERTURA l 7. 

2.459,50 491,90 386,25 ,47,35% 5,00 

P. UNIT. 
(S/BDI) 

CP- CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
75790687 CONCRETO E GRELHA 

l F2.2 

P.UNIT. 
(C/BDI) 

BDIDIFER: 

BDI 

ESTRUTURA METALICA 

1.180,58 

502,78 

1,00 

1,00 

1,00 

190,53 

1.151.36 
326,85 

316,29 
681,52 

1.152,96 

1.152,96 

1.152,96 

1.163,35 

14.691,00 

QUANT. 

M2 

M2 

CJ 

CJ 

CJ 

M2 

M2 

M 

M2 
M2 

M2 

M2 

M2 

M3 
M2 

M2 

KG 

UN 

UN VALOR DESCRlt;:AO 00 SERVlt;:O CODIGO REF. ITEM 
i 

DATABASE 

01/2022 

() c; 
LOCAL: PARSUE SANTO ANTONIO/CE 

FONTES DE PRECOS, UTl:LIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONEP.ACAO (ENCARGOS SOCIAi$ = 83,850 %) 12. SINAPI 01/2022 (ENCARGOS SOCIAi$ = 
83,850 %) 13. PESQUl1SA~ DE PRE<;O 

OBRA: RECUPERA(,:.A.0 DA QUADRA COBERTA ESCOLA LiDIAALVES DE ITAITINGNCE 

1. RECUPERA(,.A.0 DA QUAORA COBERTA DA ESCOLA LiDIA ALVES OE ITAITINGA/CE 

OR~AMENTO BASICO 



1/ RECUPER4CAO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGAICE L C : HAO 
~t~TES DE PRECO~ UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERACAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) j 2. SINAPI 01/2022 (ENCARGOS SOCIA'J,-1(__ BOie BOIOIFER.: DATABASE I 8 , ,850 %) I 3. PESQUISA~ DE PRECO ' ·27,35% 01/2022 I 

I 
I I 

ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN QUANT. P. UNIT. BDI P. UNIT. VALOR (S/801) {C/BDI) 

I 1. ADMINISTRACAO 8,881,00 

I 1.1 ADMINISTRAyAO LOCAL 8.881,00 
1.1.1 ·' .. ;} ADM ADMINISTRA<;:AO LOCAL· CUADRA COBERTA DO BARROCAo % 100,00 69,73 /27,35% 88,81 8.881,00 

I 2. SERVICOS PRELIMINARES 8.783,25 
l 2.1 PREPARACAO DO TERRENO I 3.439,00 

2.1.1 ,'.1:.:i: ·:· C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 151,47 ,· 27,35% 192,90 1.157,40 

COMP· LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
MxMES 

/ 
2.2s1,60 I 2.1.2 !_°/~'.\ .. COM LARGURADE 1 ATE 1.5 ME ALTURA DE '1,00' M(FORNECIMENTO E 40,00 44,79 "27,35% 57,04 56033976 INSTALACA.0) 

2.2 DEMOLlyOES E RETIRADAS 4.413,78 
CP-023112· / 

I 2.2.1 74570800 RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO M 72,00 8,50 /27.35% 10,82 779.04 

2.2.2 C1070 DEMOLICA.O DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 112,98 8,81 ,27,35% 11,22 1.267,64 
2.2.3 : C4914 REMoi;Ao DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE M2 35,02 12,40 1/27,35% 15,79 552,97 

2.2.4 r. CP-022225· RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO M2 95,18 14,97 l/27,35% 19.06 1.814,13 .. 48201335 
; 2.3 : CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA OE MATERIAL 930,47 
i 2.3.1 ,: i,.: C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 15,93 21,85 /27,35% 27,83 443,33 
j 2.3.2 "•: + I C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 15,93 24,01 /27,35% 30,58 487,14 
! 3 REVESTIMENTOS 5.467,10 

3.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 5.467,10 

3.1.1 ' · .. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1 :3 M2 112,98 6,18 27,35% 7,87 889, 15. ESP.= 5mm P/ PAREDE 
3.1.2 ·.:· ... -. I C3124 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRACO 1 :5 M2 112,98 31,82 /27,35% 40,52 4.577,95 
4. INSTALA~OES ELETRICAS 17.334,43 
4.1 ELETRODUTOS E CONEXOES / 3.874,76 

I ,;.1.1 - .-._, C1184 ELETRODUTO FLEXiVEL, TIPO GARGANTA M 25,39 15,14 /27,35% 19,28 489,52 :-., ... .r ,.,- 

4.1.2 ,'··- ;>;i'.: :·) C3617 DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DEN SID ADE)· D-11/4", M 15,00 22,32 ,,17,35% 28,42 426,30 ! INCLUSIVE CONEXOES ., 

4.1.3 ··:1:'-:, ·'.:·· .• C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 125,87 15,11 /27,35% 19,24 2.42i,74 I 
4.1.4 '": C1890 PETROLET ALUM[NIO DE 314", TIPO T • X • L UN 20,00 21,09 27,35% 26,86 537,20 
4.2 QUADROS/CAIXAS E ACESS6RIOS 478,64. 

4.2.1 :. ' C4762 CAIXA DE LIGAl,A.0 PVC 4' X 2" UN 2,00 7,38 . 27,35% 9,40 18,80 

4.2.2 C2075 QUADRO DE DISTRIBUl~AO DE LUZ.SOBREPOR AT!: 24 DIVISOES UN 1,00 361,08 "'27,35% 459,84 459,84 : i 450X315X135mm, C/BARRAMENTO 
4.3 

• 

FIOS, CABOS EACESSORIOS 5.765,61 
4.3.1 ,,,, .. ··, : C4377 CABO EM PVC 1000V 2.5 mm' M 667,00 6,03 47,35% 7,68 5.122,56 
4.3.2 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M 45,00 11,22 /27,35% 14,29 643,05 
4.4 i BASES, CHAVES E DISJUNTORES 838,02 

4.4.1 i- I C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM CUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 7,00 20,76 '17,35% 26,44 185,08 
4.4.2 .: .·. j C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRISUl<;:AO 32A UN 3,00 27,19 ,:·27,35% 34,63 103,89 

4.4.3 SEINFRA/ • COMP- DISPOSITIVO OE PROTE<;Ao CONTRA SURTO (DPS) • 40 kA • 275V • UN 2,00 129,89 •... 27,35% 165,41 330,82 COTACAO 96234683 FORNECIMENTO E INSTALACAO 
4.4.4 SEINFRA/ COMP- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A • 30mA- UN 1,00 171.36 . •27.35% 218,23 SINAPI 84737384 FORNECIMENTO E INSTALACA.0 218,23 
4.5 TOMADASRNTERRUPTORESJESPELHOS / ' 222,97 

4.5.1 ·-· :.·i .:-,... C0465 BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO 'LIGA • DESLIGA" UN 1,00 142,48 V.27,35% 181,45 181,45 
4.5.2 ,:,;•; .. ;-;;-.-, C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 2,00 16,30 /27,35% 20,76 41,52 
4.6 LUMINARIASIACESS6RlOS 5.135,52 

4.6.1 SEJNFRA/ COMP- REFLETOR HOLOFOTE LED 200W • IP67 - FORNECIMENTO E INSTALA<;Ao i/27,35% 320,97 j SINAPI/ 30690672 UN 16,00 252,04 5.135,52 

4.7 ATERRAMENTO 1.018,91 
! 4.7.1 ' : •·· C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 10,00 33,57 .'27,35% 42.75 427,50 i 

4.7.2 : ... C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE UN 1,00 259,26 /27,35% 330, 17 330, 17 i BRITA E TAMPA DE CONCRETO ' I 4.7.3 C4933 HASTE DEATERRAMENTO COPPERWELD 5/S"X 2.40M UN 2,00 102,57 /27,35% 130,62 261,24 l 
5. 

• INSTALACOES PLUVIAIS 2.712,92 
5.1 TUBOS E CONEXOES 2.219,60 

5.1.1 - i C4760 TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=100MM (4") • INCLUSIVE M 40.60 42,93 /27,35% 54.67 2.219,60 CONEXOES 
5.2 ! OUTROS ELEMENTOS 493,321 

5.2.1 SEINFRAI. COMP- RALO HEMISFl=RICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNOIDO, DIAM.= 
!i7,35% SINAPI ! 97195813 100MM UN 6,00 64,56 82,22 493,32 

6. ! COBERTURA 58.688,85 
6.1 I RECUPERA~AO DA ESTRUTURA METALICA I 58.688,85 

6.1.1 COMP· DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA. FORNECIMENTO KG 1.541,00 17,00 h7,35% 21,65 33.362,65: .... , ,- 26787256 DE MATERIAIS 

OBRA: RECUP~R4i;;Ao DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAJTINGA/CE 
l ORCAMENTO BASICO 



LEONARDO SILVEIRA LIMA 
ENG. CIVIL RNP 060158106-7 

VALOR DO OR~AMENTO: TREZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS 

-, ·, 
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERACiiO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) 12. SINAPI 0112022 (ENCARGOS SOCIAIS = I tt.:. 801 DIFER.c DATABASE 

83,850 %) 13. PESOUISAS DE PRECO ---- 01/2022 _, 

ITEM REF. C6DIGO OESCRti;Ao 00 SERVll,O UN QUANT. P. UNlr/- SOI P. UNIT. VALOR 
I {S/BDI {CIBDI) 

I 6.1.2 ,:~·.1,::·\· .'. C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO M2 57,60 146,36 .- 27,35% 186.39 10.736,06 I TRANSPORTE VERTICAL / 

SEINFRA/ COMP- TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM 
-~"'· 

6.1.3 COTACiiO 48840877 M2 95,18 120.37· 27.35% 153,29 14.590.14 

7. MUROS E FECHAMENTOS 19.708,94 
7.1 ALAM BRA DO 19.708,94 

7.1.1 .: C3436 ALAMBRADO C/TElA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM M2 241,62 64,05 .47,35% 81,57 19.708,94 
8 ! PINTURA. 152.868,SS 

8.1 ' ESTRUTURA DA COBERTA 81.604,20 

8.1.1 ' COMP- LIMPEZA DE ESTRUTURA MET ALICA COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO M2 943,32 6,22 /27,35% 7,92 7471,091 030788 PARA REMOCAO DE MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSiiO 

~ 12 C1521 JATEAMENTO AO METAL OUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE ACO M2 1.075,64 25,20 ,127,35% 32,09 34.517,29 . i CARBONO 
I ' PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AyO CARBONO 50 MICRA ,··27,35% r.1.3 "j C2473 C!REVOLVER M2 1.075,64 16,50 21,01 22.599,20 

~.1.4 C4409 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE Ai,O CARBONO, 65 MICRA C/ M2 1.075,64 12,42 Ab5% 15.82 17.016.62 REVOLVER 
8.2 PAREDES E ARQUIBANCADAS 17.733,62 

8.2.1 .i _: ·. C2898 PINTURA HIDRACOR M2 930,28 9,70 /27,35% 12,35 11.488,96 
8.2.2 -··· ' ·. C4167 LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 199,51 24,58 ,..27.35% 31,30 6.244,66 
8.3 PISOS 31.085,79 

8.3.1 .... C1041 DEMARCA<;ii.O DE QUADRA TIPO ESCOlAR CffiNTAACRillCA M 335,07 13,35, ..... ;7,35% 17.00 5.696, 19 
i 8.3.2 ....... .. C1910 PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRIUCO, TIPO "NOVACOR" M2 859,79 23,19 /27,35% 29.53 25.389,60 

8.4 ESQUADRIAS, TRAVES E ALAMBRAOOS 22.445,05 
I 8.4.1 :::.-, .: ::'.'.,. C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 466,73 37,76 /27,35% 48,09 22.445,05 

9. URBANIZACAPOIPAISAGISMO 29.109,69 
9.1 URBANIZA~Ao 29.109,69 

I 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 

_,·-~7.35% 9.1.1 I _._: C1349 DE ACO GALVANIZADO 3' COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM CJ 1,00 3.506,46 4.465,48 4.465.48 
PRIMER COM TINTAESMALTE SINTETICO E REDES 
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, 
MODELO OFICIAL, 1,05X1.80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE 

9.1.2 C1347 ESTRUTURA EM TU BOS DE AyO GALVANIZAOO DE 4' E DE 1", ACABAMENTO CJ 1,00 3.181,59 ,27,35% 4.051,75 4.051.75 ,, EM MASSA Pi.ASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO 
TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M 

I 
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE! OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 

~1.3 
i 

! C1351 ACO GALVANIZADO 3', H = '255' CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 

I ' SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CME ANTENAS CJ 1,00 2.128.73 )7,35% 2.710.94 2.710,94 
i ' OFICIAIS 
19.1.4 SE!NFRAI COMP· FORNECIMENTO E INSTAlACAO DE TELA DE POLIETILENO MALHA DE M2 430,88 32,59 ··'27.35% 41,50 COTACAdl ; 28348474 10x10cm 17.881,52 

10. ' SERVlyOS OIVERSOS 1.340,76 
10.1 UMPEZA FINAL 1.340,76 

10.1.1 _., . ·- ·.:: C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 899,84 1,17 ,27,35% 1,49 1.340,76 
I TOTAL GERAL: 304.895,60 

LOC.M.· RIACHAo 
i OBRA: RECUPERAQAO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGNCE 

RECUPERAi;Ao DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGA/CE 

ORCAMENTO BASICO 



... 
I F~NTES DE PRECOS uTillZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERACAO (ENCARGOS socws = 83,850 %) 12. s1NAP1 0112022 (ENCARGOS soc1A1$J- SDI: 801 OIFER.; DATABASE 

831850 %) I 3. PESQUISAS DE PRECO 27,35% 01/2022 

l I I 
P. UNIT. 

ITEM REF. CODI GO DESCRICAO DO SERVICO UN QUANT. BDI P.UNlt VALOR 

I 
(S/BDI) (CIBDI) 

1. ADMINISTRACAO 23.622,00 

I 1.1 ADMINISTRA9A.0 LOCAL 23.622,00 

l 1.1.1 : ;:, .. · .. -'.:~ ADM 
ADMINISTRA<;:AO LOCAL - QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA % 100,00 185,49 ;zf.35% 236.22 23.622.00 I ~.,. CONCEICAO 

2. SERVll,":OS PRELIMINARES 68.484,40 

2.1 PREPARA9A.0 DO TERRENO / 
6.861,40 

2.1.1 •.::c,,·•.:c ·.,.,:., C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 151,47 /27,35% 192,9,0 1.157,40 

: 

COMP- 
LOCACAO DE AN DAI ME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE. TIPO DE TORRE, 

I 
2.1.2 o,-:. 

56033976 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE •1,00• M (FORNECIMENTO E MxMES 100,00 44,79 /27,35% 57,04 5.704,00 
INSTALACAO\ 

2.2 DEMOL19DES E RETIRADAS 53.765,69 

2.2.1 
: CP-023112· RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO M 87.40 8,50 ./'27,35% 10,82 945.67 

74570800 
I 2.2.2 ... ! C1070 DEMOUQAO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA M2 175,04 8,81 /2_7,35% 11,22 1.963,95 
i i•·: ...• Ji REMO<;:Ao DE PINTURA.4. CLEO OU ESMALTE M2 32,93 12.40 1/21,35% 15,79 519,96 I 2.2.3 C4914 
! 

: 

2.2.4 C1053 DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA M2 1.328,48 29,75 27,35% 37,89 50.336,11 

2.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 7.857,31 

12 3.1 c : .. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 134,52 21,85 .17.35% 27,83 3.743,69 

12.3.2 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 134,52 24,01 l/27,35% 30,58 4.113.62 

! 3. REVESTIMENTOS 8.470,18 

3.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 8.470,18 
I 

C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE/A S/PENEIRAR TRACO 1 :3 M2 175,04 6,18 /27.35% 7.87 1.377,56 3.1.1 ESP.= 5mm Pl PAREDE 
3.1.2 ., ·'·';'. C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRAQO 1 :5 M2 175,04 31,82 , 27,35% 40,52 7.092,62 

4. INSTALA<;OES ELETRICAS 22.788,99 
4.1 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.864,00 

.1.1.1 :,;:,,-:- <: C1184 ELETRODUTO FLEXiVEL, TIPO GARGANTA M 28,00 15,14 2,7-,35% 19,28 539,84 

4.1.2 :::.c::co:c .·:' C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 21,00 22,90 /27,35% 29,16 612,36 

4.1.3 .. •:,. _·: .. ·c C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D~ 25mm (3/4") M 165,00 15,11 ,2,7,35% 19,24 3.174,60; 

I 4.1.4 ;, .': .. .: .. C1890 PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPO T - X • L UN 20,00 21,09 /27,35% 26,86 537,20 ! 

4.2 : QUADROS/CAIXAS 478,64 

4.2.1 •<·:'-'' ).· C4762 CAIXA DE UGA<;:AO PVC 4' X 2" UN 2,00 7,38 /27,35% 9,40 18,80 

4.2.2 i C2075 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 361,08 
/ 

450X315X135mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 /27,35% 459,84 459,84 

4.3 i FIOS, CABOS E ACESSORIOS 7.653,04 
i i /{-i,35% 7.438,69 I 4.3.1 ! C4377 CASO EM PVC 1 OOOV 2,5 mm' M 968,58 6,03 7,68 

4.3.2 ; C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M 15,00 11,22 /27,35% 14,29 214,35 

4.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 890,90 

4.4.1 ... : C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUl<;:ii.O 10A UN 9,00 20,76 /27,35% 26,44 237,96 
4.4.2 ·•/ .' C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A UN 1,00 27,19 /27,35% 34,63 34,63 i 
4.4.3 .:.• :': ."' C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO OE DISTRIBUICA.O 40A UN 2,00 27,19 27,35% 34,63 69,26 

I 4.4.4 SEINFRA/ COMP- DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) • 40 kA- 275V - UN /27,35% 330,821 I COTACii.O 96234683 FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 129,89 165.41 

4.4.5 SEINFRA/ COMP- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A- 30mA- UN 1,00 171,36 /27,35% 218,23 SINAPI 84737384 FORNECIMENTO E INSTALACAO 218,23 

4.5 TOMADAS/ INTERRUPTORES/ ESPELHOS / 222,97 
4.5.1 C.::ic· .. : ... -.• i C0465 BOTOEIRA EM ALUMiNIO FUNDIDO "LIGA- DESLIGA" UN 1,00 142,48 /27.35% 181,45 181.45' 
4.5.2 1•,·P,., C2493 TO MADA UNIVERSAL 1 OA 250V UN 2,00 16,30 /27,35% 20,76 .,·.~:: 41,52 
4.6 LUMINARIAS/ACESSORIOS 7.703,28 

I SEINFRA/ COMP- /~~.35% 4.6.1 SINAPI/ 30690672 REFLETOR HOLOFOTE LED 200W - IP67 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 252,04 320,97 7.703,28 I 
COTACi\O 

4.7 
: ATERRAMENTO / 976,16 

4.7.1 .. 
' 

C0520 CASO COBRE NU 35MM2 M 9,00 33,57 1:"27,35% 42.75 384,75 

4.7.2 : C0631 CAIXA EM ALVENARiA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
UN 1,00 259,26 / 27,35% 330,17 330,17 BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

4.7.3 ... :. i C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8'X 2.40M UN 2,00 102,57 ;,'27,35% 130,62 261,24 
5. INSTALACOES PLUVIAIS 5.250,04 

5.1 : TUBOS E CONEXOES 4.592,28 

5.1.1 -·· C4760 TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=100MM (4') • INCLUSIVE M 84,00 42,93 /27,35% 54,67 4.592,28 CONEX6ES 
5.2 OUTROS ELEMENTOS 65i,76 

I 5.2.1 SEINFRA/ COMP- RALO HEMISFl:RICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM.= l/27,35% SINAPI 97195813 100MM UN 8,00 64,56 82,22 657,76 

i 6. COBERTURA 473.413,72, 

OBRA: RECUPERAQAO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO 
QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO GA/CE 

ORCAMENTO BASICO 



LEONARDO siLVEIRA LIMA 
ENG. CIVIL RNP 060158106-7 

VALOR DO ORCAMENTO: OITOCENTOS E DEZ MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS 

1.i QUADRA cbsERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO L , 'cAJ. ,l!5ITINGNCE 

FQNTES DE PREt;:OS UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERAC.ii.O (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) j 2. SINAPI 0112022 (ENCARGOS SOCIAl~1l,._ BOI: BOIOIFER: DATABASE 

831850 %) j 3. PESCUISA$ DE PRECO , . 27,35% 0112022 

I 
' P. UNIT. P.UNIT. 
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN QUANT. (S/BDI) BDI 

(C/BDIJ VALOR 

6.1 ESTRUTURA METALICA .. / 473.413,72 

l 6.1.1 COMP· MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA • FORNECIMENTO DE MATERIAIS KG 15.555,00 13.40 1':17,35% 17,06 265.368,30 37111475 

6.1.2 C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA22. ESP.=0,71MM. INCLUSO M2 70,40 146,36 /27,35% 186,39 13.121,86, . TRANSPORTE VERTICAL 
SEINFRAI COMP· TELHA DEALUMiNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM • COTAt;:AO E SEINFRA 

,, 
6.1.3 COTACAO 48840877 M2 1.271,60 120,37 /27,35% 153,29 194.923,56 

7. MUROS E FECHAMENTOS 19.211,37 i 

1.1 : ALAMBRADO ,/ 19.211,37 j 

7.1.1 :. C3436 ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X S)CM M2 235,52 64,05 /27,35% 81,57 19.211,371 
8. PINTURA 157.188,42 

8.1 ESTRUTURA DA COBERTA / 
84.957,00 

JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA OE At;:O / 
8.1.1 C1521 CARBONO M2 1.232,69 25,20 /27,35% 32.09 39.557.02 I 

8.1.2 C2473 PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA M2 1.232,69 16,50 ~7,35% 21,01 25.898,821 C/REVOLVER 

I 8.1.3 C4409 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS OE ACO CARBONO, 65 MICRA C/ M2 1.232,69 12,42 1/27.35% 15,82 19.501.16 REVOLVER 
: 8.2 PAREDES E ARQUIBANCAOAS / 15.420,01 
18.2.1 . : : l C2898 PINTURA HIDRACOR M2 631,86 9,70 11"2],35% 12,35 7.803,47 
jen · .. C4167 LATEX ACRiLICO TRl:S DEM.A.OS EM PAREDES INTERNAS SI MASSA M2 243,34 24,58 V2?,35% 31,30 7.616,54 
'8.3 PISOS . 43.809,32 
8.3.1 .. C1041 DEMARCAt;:Ao DE CUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTAACRIUCA M 345,02 13,35 /27,35% 17,00 5.865,34 
8.3.2 ' .. ': C1910 PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR' M2 1.284,93 23.19 ,,27,35% 29,53 37.943,98 
8.4 ESQUADRJAS, TRAVES E ALAMBRADOS 13.002,09 

8.4.1 r: ,; C1279 ESMALTE DUAS DEM.ii.OS EM ESOUADRIAS DE FERRO M2 270,37 37,76 /27,35% 48,09 13.002,09 
9. ! URBANIZACAO I PAISAGISMO 30.578,79 

9.1 URBANIZACAO 30.578,79 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 

/27,35% 9.1.i 
! 

C1349 DE ACO GALVANIZADO 3" COM RECUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM CJ 1,00 3.506,46 4.465,48 4.465.48 
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 

' 

I CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSAOO NAVAL, 
MODELO OFICIAL, 1,05X1 ,SOM, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE 

9.1.2 C1347 ESTRUTURA EM TUBOS DE At;:O GALVANIZADO DE 4' E DE 1 ", ACABAMENTO CJ 1,00 3.181,59 ;27,35% 4.051,75 4.051,75 
EM MASSA P!.ASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO 
TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M 
CONJUNTO PARA CUADRA DE VOLE! OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 

9.1.3 C1351 ACO GALVANIZADO 3", H = '255' CM, PINTURA EM TINTAESMALTE CJ 1,00 2.128,73 27,35% 2.710,94 2.710,941 SINTETICO, REpE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CME ANTENAS : 
OFICIAIS 

l 9.1.4 SEINFRA/ COMP· FORNECIMENTO E INSTALAt;:AO DE TELA DE POLIETILENO MALHA DE M2 466,28 32,59 ,27,35% 41,50 19.350,62 COTACAO 28348474 10x10cm 
! ; 10. SERVICOS OIVERSOS 1.926,35 

i 10.1 LIMPEZA FINAL 1.926,35 
no 1.1 : .... C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1.292,85 1,17 ,.·2'7,35% 1,49 1.926,35 

TOTAL GERAL: 810.934,26 

OBRA' RECUPERA(;AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO 

OR~AMENTO BASICO 



1. RECUPERAl;AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA DE ITAITINGAICE LOCA: ~CHAO 

FONTES DE PREi;:os[ UTILIZADAS: 1. SEINFRA 27.1 COM DESEONERAi;:Ao (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) 12. SINAPI 01/2022 (ENCARGOS SOCIAl1 SDI SDI OIFER.: DATABASE 

83,850 %) 13. PESQUISAS DE PRE<;:O , • 27,35% 01/2022 

ITEM REF. COOIGO DESCRICAO DO SERVll;O UN QUANT. P. UNIT. SDI P.UNIT. VALOR (S/BDI) (C/BDI) 

1. ADMINISTRACAO 13.344,00 
1.1 ! ADMINISTRAl,AO LOCAL 13.344,00 

1.1.1 ,.,. ·_· .. ;' ADM ADMINISTRA<;:AO LOCAL· QUAD RA COBERTA DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA % 100,00 104,79 /.27,35% 133,44 13.344,00 

2. SERVICOS PRELIMINARES 18.160,94 
I 2.1 PREPARAl,AO DO TERRENO _.· 4.579,80 

2.1.1 -;· C1937 PLACAS PADRA.O DE OBRA M2 6,00 151,47 Al,35% 192,90 1.157,40 

COMP- LOCA<;:AO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
MxMES /27,35% 2.1.2 COM LARGURADE i ATE 1,5 M EALTURADE'1,00' M (FORNECIMENTO E 60,00 44,79 57,04 3.422,40 56033976 INSTALACAO) 

2.2 DEMOLl!,OES E RETIRADAS 10.858,65 

!2.2.1 'CP-023112· RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE AlUMINIO M 39,00 8.50 27,35% 10,82 421,98 
I 74570800 
122.2 C1070 DEMOLl<;:AO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 96,35 8,81 /27,35% 11.22 1.081,05 
12.2.3 C4914 REMOt;i\O DE PINTURA A 6LEO OU ESMALTE M2 35,02 12,40 /2·7,35% 15,79 552,97 

2.2.4 CP-022225- RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO M2 346,67 14,97 /f7,35% 19,06 6.607,53 48201335 
2.2.5 ., -'--' C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 237,31 7,26 /27,35% 9,25 2.195, 12 
2.3 ' CARGA, TRANSPORTE E OESCARGA OE MATERIAL 2.722,49 
U1 -::r:·:·· '• C0702 CARGA MANUAL OE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 46,61 21,85 /~7,35% 27,83 1.297, 16 '·(·.J 
2.3.2 ·._,::,',',',.,(' C2533 TRANSPORTE OE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 46,61 24.01 /27.35% 30,58 1.425,33 

3 f REVESTIMENTOS 4.662,37 
3.1 i ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 4.662,37 

CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAt;O 1:3 / 
3.1.1 C0776 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 96,35 6,18 i'27,35% 7,87 758,27 

3.1.2 " .·· ... -7. C3124 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRA(,O 1 :5 M2 96,35 31,82 /27,35% 40,52 3.904.10 
4. INSTALACCES ELETRICAS 19.809,04 

4.1 ELETRODUTOS E CONEXOES 4.344,52 
4.1.1 ·., C1184 ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA M 28,00 15,14 .-·2J,35% 19,28 539,84 
4.1.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 21,00 22,90 ,'2?,135% 29,16 612,36: 

I 4 . ..3 C1196 ELETROOUTO PVC ROSC.INCL.CONEXDES D= 25mm (3/4") M 138,00 15,11 /2?,35% 19,24 2.655.12 · 
4.1.4 · .... C1890 PETROLET ALUMiNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 20,00 21,09 /27,35% 26,86 537,20 

! 4.2 QUADROS/CAIXAS / 478,64 
14.2.1 C4762 CAIXA DE LIGA(,AO PVC 4' X 2" UN 2,00 7.38 /27,35% 9,40 18,80 
I QUADRO DE DISTRIBUl<;:AO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES ,-··:n,35% i 4.2.2 C2075 450X315X 135mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 361,08 459,84 459,84 i 

4.3 FIOS, CABOS E ACESS6RIOS 6.502,89 I .• 
4.3.1 _: C4377 CASO EM PVC 1000V 2,5 mm' M 763,00 6,03 •' 27,35% 7,68 5.859,84 
4.3.2 C0547 CABO EM PVC 1 OOOV 1 OMM2 M 45,00 11,22 ,,27,35% 14,29 643,05 
4.4 : BASES, CHAVES E OISJUNTORES 864,46 

I 4.4.1 ·,::,," .. 
:- . C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO OE OISTRIBUl<;:AO 10A UN 8,00 20,76 IA7.35% 26,44 211.521 

4.4.2 '-""'= )::' C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUl<;:AO 32A UN 3,00 27,19 ...27,35% 34,63 103,89 
4.4.3 SEINFRA•/ COMP· DISPOSJTIVO DE PROTEt;i\O CONTRA SURTO (DPS) • 40 kA - 275V • UN 2,00 129,89 .,,:f7,35% COTACAO 96234683 FORNECIMENTO E INSTALACAO 165,41 330,82 

4.4.4 SEINFRA;/ COMP· INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A- 30mA • UN 1,00 171,36 /27,35% SINAPI 84737384 FORNECIMENTO E INSTALACAO 218,23 218,23 
4.5 TOMADASnNTERRUPTORES/ESPELHOS / 222,97 

4.5.1 .·· .. .. C0465 BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA" UN 1,00 142.48 /27.35% 181,45 181.45 
4.5.2 

·-·· 
·., C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 2,00 16,30 /27,35% 20,76 41,52 

4.6 LUMINARIAS/ACESS6RIOS 6.419,40 
SEINFRA/ COMP- 4.6.1 SINAPI/ 30690672 REFLETOR HOLOFOTE LED 200W • IP67 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 252,04 /27,35% 320,97 6.419,40 COTACi\O 

4.7 ATERRAMENTO 976,16 
i 4.7.1 C0520 CASO COBRE NU 35MM2 M 9,00 33,57 .-"27,35% 42,75 384,75 
! 4.7.2 ·- C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE UN 1,00 259,26 ·'27,35% 330,17 330, 17 BRITA E TAMPA DE CONCRETO ;' 
14.7.3 C4933 HASTE DEATERRAMENTO COPPERWELD 5/8'X 2.40M UN 2,00 102,57.- V27,35% 130,62 261,24 
! 5. INSTALACCES PLUVIAIS 2.849,60 

5.1 
' 

TUBOS E CONEXOES 2.356,28 
5.1.1 C4760 TUBO PYC SERIE REFORt;ADA Pi ESGOTO D=100MM (4")- INCLUSIVE M 43,10 42,93 /27,35% 54,67 2.356,28 I CONEXOES 
5.2 I ACESSORIOS / 493,32 

5.2.1 SEINFRAI COMP· RAlO HEMISFl:RICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM.= 
.l:a.35% SINAPI: 97195813 100MM UN 6,00 64,56 82,22 493,32 

6. I COBERTURA 149.244,24 
6.1 I RECUPERAl,AO DA ESTRUTURA METALICA 149.244,24 

: I 

OBRA · RECUPERA<;AO DA QUAD RA COBERT A DA ESCOl.A ELIAS DE SOUSA DE ITAITINGNCE 

ORr;:AMENTO BASICO 



LEONARDO SILVEIRA LIMA 
ENG. CIVIL RNP 060158106-7 

458.145,55 
i .805,75 

1.805,75 

TOTAL GERAL: 

1.805,75 
17.881,52 41,50 

1.17 27.35% 1,49 

VALOR DO OR~AMENTO: QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS 

1.211,91 M2 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA C3447 
LIMPEZA FINAL 

10.1.1 

10.1 

2.710,94 

SERVl<;OS DIVERSOS 10. 

4.051,75 

32,59 /27,35% 430,88 M2 
FORNECIMENTO E INSTALA9AO DE TELA DE POLIETILENO MALHADE 
10x10cm 

SEINFRA/ 
COTACAO 9.1.4 

4.465.48 

29.109,69 

2.710,94 
I 

2.128.73 ,.-27,35% 1,00 CJ 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE\ OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3', H = '255' CM, PINTURA EM TINTAESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CME ANTENAS 
OFICIAIS 

C1351 

29.109,69 

4.051,75 3.181,59 /27,35% 1,00 CJ 

CONJUNTO P.~RA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, 
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA EM TU BOS DE A90 GALVANIZADO DE 4' E DE 1 ', ACABAMENTO 
EM MASSAPLASTICA, PRIMER E TINTAESMALTE SINTETICO, COM REFORCO 
TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M 

C1347 I 9.1.2 

Ii 
I' I 9.1.3 

24.935,15 48,09 

4.465,48 
/ 

3.506,46 V21,35% 1,00 CJ 
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIA\S DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 
DEACO GALVANIZADO 3' COM REQUADRO EM TUBO DE 1', PINTURA EM 
PRIMER COM TINTAESMALTE SINTETICO E REDES 

C1349 9.1.1 

9.1 

24.935,15 

URBANIZA(,AO I PAISAGISMO 

38.410,85 29,53 

5.865,34 17,00 

44.276,19 

8.205,61 31,30 

37,76 .• 27,35% 

23.19 /27,35% 

13,35 /2J:35% 

24.58 '27,35% 

9, 70 ' 27,35% 

518,51 

1.300,74 

345,02 

262,16 

701,28 

M2 

M2 

M 

M2 

M2 

8.4.1 

URBANIZA{:AO 

... -. , · C1279 ESMALTE DUAS DEW.OS EM ESQUAORIAS DE FERRO 

9. 

ESQUAORIAS, TRAVES E ALAMBRADOS 

8.3.2 ii.'".·· .. ,. C1910 PINTURA PIPISO A BASE LATEXACRfLICO, TIPO 'NOVACOR' 

8.3.1 ::;,1 ·.· .··, C1041 DEMARCACAO DE OUADRA TIPO ESCOLAR CITINTAACRfLICA 

8.3 PISOS 

8.22 '··. -r: . ., C4167 LATEXACRiLICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SI MASSA 

8.4 

12,35 

PAREDES E ARQUIBANCADAS 

8.2.1 ... i''. ·. · C2898 PINTURAHIDRACOR 

23.941,83 15,82 12,42 /27,35% 1.513,39 M2 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE A<;O CARBONO. 65 MICRA Cl 
REVOLVER C4409 

8.2 16.866,42 

I 8.14 

31.796,32 21,01 16,50 ,·27.35% 1.513.39 M2 PIN TU RAC/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE A<;O CARBONO 50 MICRA 
CIREVOLVER C2473 8.1.3 

48.564,69 32,09 25,20 -·'27,35% 1.513,39 M2 JATEAMENTO AO METAL OUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE ACO 
CAR BONO C1521 -: : /s.1.2 

9.070,38 7,92 

113.373,22 

6,22 ,127.35% 1.145,25 M2 LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO 
PARA REMOCAO DE MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSi\O 

COMP- 
030788 /811 

I 

! 8.1 

199.450,98 PINTURA 
19.708,94 81,57 64,05 •27,35% 241,62 M2 ALAMBRADO CITELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM <: ; C3436 I 1.1.1 
19.708,94 / ALAMBRADO 7.1 

19.708,94 7. MUROS E FECHAMENTOS 

53141,04 153.29 120.37 · 27,35% 346,67 M2 ' SEINFRAI COMP· · - ' 6.1.4 COTACAO 48840877 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0.7MM - COTACAO E SEINFRA 

186,39 146,36 ;':17,3§.% 62.40 M2 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71 MM, INCL USO 
TRANSPORTE VERTICAL 11.630,74 I 613 

7.344,33 17.06 

8.660,81 

13.40 "'27,35% 430,50 KG 6.1.2 

17 12s. 13 i 21.65 17 ,00 ·27_.}-5% 3.562,50 KG COMP- DESMONTAGEM E MONTAGEM OE ESTRUTURA METALICA- FORNECIMENTO 
26787256 DE MATERIAIS 

I i 6.1.1 '::,:; :;:,: .. 

VALOR P. UNIT. 
(C/801) I ITEM REF. C6DIGO DESCRICAO DO SERVl<;O UN QUANT. rs,u:gi J ..._,_BDI 

: 

ESTRUTURA DA COBERTA 

C4910 

COMP- MONTAGEM OE ESTRUTURA METALICA· FORNECIMENTO DE MATERIAi$ 
37111475 

COMP- 
28348474 

0112022 

DATABASE j FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1 SEINFRA 27 1 COM DESEONERACi\O (ENCARGOS SOCIAIS = 83.850 %) 12. SINAPI 0112022 (ENCARGOS SOCIAIS = BDI: F ,,.... J/Ji DIFER 

183,850 %) 13. PESOUISAS DE PRECO •. ..,J.7 ,35% 

LOCAL:. ~c~o- RECUPERA9AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA DE ITAITINGAICE 

OR<;AMENTO BASICO 
RECUPEAACAO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA DE ITAITINGA/CE OBRA' 

1. 

j I 
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M3 2.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM - .. Total_ =_13,11 
Observa\'30 Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Varj V~~---i°· .. - V~ri4 i,i;~: 5 Var. 6 

.. . Volume dr carga Volume·---;·- .. ···1·3:1·1···· 13:1i . 
' i 
I 

3. REVESTIMENTOS 
I 3.1 ARGAMlssAS PARA PAREDES INTERNAS E ElCTERNAS 
I : 
t 31.1 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/PENEIRAR TRA<;O 1:3 ESP.= 5mm Pi PAREDE Total: 199 56 M2 

lj: · > _ .. ~~f;~~t:~: ;~~~~~r~~~-:a··~:~:· _ _ _F6m·~·ia Aplicada e·vaili~;is·: .. ;::::::::::~~;;:L:.:::::y~~:x::::::::ya~:.(::::::::Y~r.;:<::::::Y~~:~: ~:.:.:::i~r.::~::::::::::::: :. · · : 
pintad~ com Hidracor (20% de 681,52 Area > 136,30 136,30 
m') 

0,10 16,24 1,62 Area x Esp. {media) > Estrutura metalica 

2.3 CARG,6., TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 
2.3.1 CAR GA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Total = 13, 11 M3 

> Obserya9ao Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 ... · Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. s Var. 6 · 
. Concrete Volume > 1,51 " · 1,51 , 

RevesUmentos Area x Esp. > 199,56 0,05 9,98 

i 

REMOc;~o DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE , - _,_Total =_190,53..... M2 
Observa~ao Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1.. - V~~:2 _V;~·i··---· .. ·v;;:4 ... - ....... Vi(s"""' Var. 6 
Area de alambrado e portoes Area > · 190.53··· --·-·-··-· .. ··-········· .. ···· .. -·-·········-·-············ _ _ 1.90·:si·-··· . 

63,26 

136.30 

M2 2.2:.~ DEMOLlvii.O DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA -............... . . Total= 199,56 
..... Observa(,io F6rmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 .. ··var: 5 va;:·s _ 

Recupera~o de reboco na area a ser · · .. · . 
pintada com Hidracor {Area Area x Fator(%) > 681,52 20,00% 
hidracor-681,52m') 
Recupera~ao de reboco na area a ser 
plntada com tinta latex {Area Area x Fator(%) > 316,29 20,00% 
hidracor=~16.29m') 

1,51 14,00 
Var. 6 Var. 4 Var. 5 Observal'3o F6rmula Aplicada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 

. L1 x L2 x H x Quant. > 0,60 0,30 0,60 

M3 2.2.~ DEMOLl<;AO DE CONCRETO_ SIMPLES....... .. - .. ,---··-····.................................. ...!.~~3.'.~ !:.5_1 

> 1,12 14,00 1,00 0,80 0,10 Larg. x H x Repel. x Quant. > 
2,52 14,00 1,00 0,30 0,60 L1 x L2 x Repel. x Quant. > 

12,60 14,00 3,00 1,00 0,30 Larg. x H x Repet. x Quant. 

M2 
DEMouJoes E RETIRADAS 
DEMciugAo DE ESTRUTURA METALICA Total= 16,24 

Obse(Va~o ....•......... Formula Aplicada e Variavels > ·-·-···Y.a.r:.1 Y.a.r.:.~ _.Y.a::.~ Y.!~:.1 - Y.~.~:.?. .Y.a.r.:.~::::::::::::::::::::::::::::::~::: . 
Retirada da estrutura metalica existente 
(Insert pllar -estimativa) 
Retiraha de chapa metalica existente 
(insert)pilar • estimativa) 
vergalpao (insert pilar • estimaliva) 

I 2.2 
I 2.2.1 n-· +·- 

MxME 2.1.2 ..... ~°.~~c;~-~-DE_ANDAIME_METAUCOrnBULAR_DE_ENCAIXE,_TIPO DE_ TORRE, _COM _LARGURA_DE 1_ ATE_1,5_M _E ALTURA DE_'1,00'_M (FORNECIMENTO EI_ Total= 80,00 
___ Observa~iio __ ___FormulaAplicada e_Variaveis > _ ~ar. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var ~ . 

I AHura x Quant. x meses > 10,00 2,00 4,00 80,00 
I 

! 

2. SER\ll<;OS PRELIMINARES 
2.1 PLACADAOBRA 

2.1.1 PLACAS PADRAO DE OBRA !.°.~?,1.:~:.~~-- .. ···-····~2. . 
, Ob~~;;,a~iio · Formula Aplicada e Varillvels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 
,. . . . . L 1 x L2 > 3,00 2,00 ii:oo.... . ·-· . 

Total= 100,00 % .............................................. 

VARIAVEIS 

100,00 

RECUPERA9AO DA QUADRA COBERTA ESCOLA LIDIA ALVES DE ITAITINGA/CE 
~ RECUP~RA<;AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA LIDIA ALVES DE ITAITINGA/CE 

!l_: .. ,r1e.M · ·· · ··· · · · DESCRl<;Ao no SERVl<;o ! 
. ADMINISTRA<;AO 

1.1 ADMIN1s+RAc;Ao LOCAL 
1.1.1 ADINISTRA<;AO LOCAL- QUADRA COBERTA DA ESCOLA LIDIA ALVES 

· :: :··aii;;N;~~ Formula Apllcada e p~~:a:i:: : 1'::o: Var .. ?. ~.~-~: .. 3. .Y.a.r.:.1.......... .~.a.~: .. ~ Y.a.~:-~ . 

UN 

LOCAL; "t:.a~ANTO ANTONIO/CE 
........ - .. - , ·-····, - 

,~ QUANt 

OBRA: 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 



5,00 
5.00 

5,00 
5,00 

Ext. > 
Ext. > 

Cor verde (Terra) 
Cor azul (Neutro) 

FIOS, CABOS E ACESSORIOS 
CABO;Elvl PVC 1000V 2,5 mm' 

, To!al_=_761,5B ~ .. 
i:rs::~=~Fase R)·--·---·---··-·----···-·---·-F6nnula Aplicada e Varia;:, : ::~\r:::~::Y.~~L::~:~:¥.~~>:::::::y~~~( Y!~ .. ~ ~~r.:.~ 2'ii(2ii'""" 
Cor verde (Terra) Ext > 179,00 179,00 
Cor azHNeutro) Ext. > 291,29 291,29 

5.3 
5.3.1 

5.2.2 QUADRO DE DISTRIBUl~AO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISCIES 450X315X135mm, CIBARRAMENTO Total= 1,00 UN 
1 > Observa~o Formula Aplicada e Variavels > . Vai. .. 1 Vi~:·:i"' Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 .. ····· ······ ·········-· _a~i~i:·- ;-·····--1·:oa·········-·-·····---- · - 1.00 

2,00 

5.2 QUADROSICAIXAS E ACESS6RIOS 

.. s.:2:.1 CAIXA DE LIGA~AO_ PVC.4" X 2" _ -·-····-··-··- - -·-·-- - - ,-····-··-·-··········-··-·-····- !ot_a.(:_2:0_o_____ UN 
............... Observa~o _ ...formula Apllcada e. Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var:_4 __ ····---Y~.~-~ .. - Ya.r.· .. ~- , 

Quant > 2,00 

> 

5.1.3 ELETROpUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (314") Total= 138.00 M 
Obseiva~o Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 · Var. ·5 · · V~r. 6 -· · · · ·· · .,_ .. 

: ; Ext. > 138,00 . . .. i1s,QQ...... . ..... ; 
l i 

i 
; I 

5.1A PETRPLfT ALUMINIO OE.314", TIPO.T - X - L - _ _.. .. Total.=_20,00 UN 
Obsei:va~io Formula Aplicada e Varilivels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 

• · Quant > 20,00 20.00 · . 

20.64 
Var.6 Var. 5 

Total = 20,64 M .............. - .. ----- 5.1.2 . ELETRODUTO PVC ROSC.tNCL.CONEXCIES_ D=_ 32mm .(1") _ .. _,, - - . 
. observa~ao_ _ - __ F6rmula Aplicada e Variaveis __ .> Y~_r: __ 1 Var. 2 _.~a_r:.~.- .Y~r.:.4 

Ext. > 20,64 

27,52 

M Total= 27,52 ................................ 

L ... 

5. INSTALACOES ELETRICAS 
5.1 ELETROOUTOS E CONEXOES 

5.1.1 ELETRODUTO FLEXfVEL, TIPO GARGANTA 
. > Observa?O Formula Aplicada e Variolveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 
. ~> ~ 

UN 

, 4. ESQUADRIAS 
I 4.1 PORTA~ 

.!-- 4.1.1 POR,rAq OE TUBO OE A~O GALVANIZAOO OE 2" (0,90 X 2,20)m Total= 1,00 

lj.. . o·bsetva~ao_ _ _ _. __ - .. - ··-·····-·-·F6nnula Aplicada _e Va~:v:~:.·--:- .. - .. ~~~01 var .. 2 Var. 3 - Var. 4 Var .. s var._6 _ 
1•00 

. 

3.i.2 REBOCO Cl ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRA(;O 1:5 Tola!= 199,56 M2 
L.. Observa?o _Formula Aplicada e Varlavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 ..Y.~r:.~ .Ya_r:. ~ Var. 6 

Reboco a ser recuperado na area 
pintada com Hidracor (20% de 681,52 Area > 136,30 136,30 
m') 
Reboco a ser recuperado na area 
plntada com tinta latex (20% de 316.29 Area > 63,26 63,26 
m') 

63,26 Area > 63.26 
Chapisco a ser recuperado na area 
pintada com tinta latex (20% de 316,29 
m') 

!TEM 

LOCAL: PARQUE SANTO ANT6NIO/CE 
··-vARiAveiii"·- ······ ·-·····-····· · QUANT. ! · uN 

lj ly- 
,1- 

RECUPERA<;AO DA QUADRA COBERTA ESCOLA LiDIAALVES DE ITAITINGA/CE 
RECUPERA(;AO DA QUADRA COBERTA DA ESCO LA LIDIA ALVES DE ITAITINGA/CE 

·-·-·····-··- - .. ··- ···--··· ·-DESCRICAO DO SERVICO l . 
OBRA: 
1. 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

I 



aco 

Total= 8,00 UN ............................. 

6.2 OUTROS ELEMENTOS 
6.2.1 RALO HEMISFERJCO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIOO, DIAM.= 100MM 

-····· Obsenia~ao Formula Aplicada e Va~::~:·-·: ··.:~~/::· .. ::· .. v~r:i··: vaij·········· ·vat4 Va~· s Y.~r.· 6 

6.1 
6.1.1 

6. INSTALA<;OES HIDRAULICAS 
TUBOS E CONEXOES 
TUBO PVC SERIE REFOR<;ADA Pl ESGOTO D=100MM (4") • INCLUSIVE CONEXOES ..... Total.=.130,20..... M 

,.. Observa~o FonnulaAplicada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Va.:."3···· Var:·4········ v;;:·s V;r:-6 . 
. Ext.. > 130,20.. . .. 'i:io'.';io . 

2,00 

UN Total= 2,00 
Var. 6 Var. 5 

• i 
I 5.7.3 HASTE QE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/B"X 2.40M 
tl":""' t 
'I Observayao _ Formula Aplicada e Vari&veis > Var. 1 Va;. 2 · Var. 3 V~r: 4 · Quant. > 2.oo " " . 

5.7.2 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRE.!.~...................... . - _ Total =.1,00 UN 
. Obserj,la~ao . . . Formula Aplicada e Variavais . > - Var. i ...... ,_,,,Varj" Var. 3 Var. 4 'iia;: 5 Var. 6 

' · Quant. > 1,00· · · ·· _ - 1:6'0""· .. 

5.6.1 REFLETOR HOLOFOTE LED 200W • IP67 • FORNECIMENTO E INSTALA(,AO 
5.7.1 CABO COBRE NU 35MM2 Total= 10,00 M 

, ······ Observa~o _ Formula Aplicada e Variaveis ·.·.·;··········vai:"(·:::: Y~rJ _ya_(: .. 3. .Y.a.r.:.1 .Y~.r: .. 5. ..Y.~r.· .. ~............ · · ···- 
Ext. > 10,00 10,00 

20,00 
Var. 6 

......................................... - -, ... 
... ObservafaO F6nnula Aplicada e. Variaveis ..>. Y.8.r: .. 1........ Var. 2 ...•..... Y.8.'.: .. ~ Y~!.:.1 Y.~.~: .. 5. .. 

Quant > 20,00 

UN ..... _Total. =.20,00 ... REFLETOR. HOLOFOTE. LED _2oow,- IP67 • FORNECIMENTO_E_INSTALA<;AO . 
5.6 LUMINARIASIACESS6RIOS 

5.6.1 

2,00 
Var. 6 Var. 5 Var.4 

UN Total= 2,00 ... ~···· ··················· 

I 

r I 

5.5.2 TOM~DP, UNIVERSAL 10A 250V r: ·- : .~b.~.~&.!.f.~~ :~:::::~i:;;~~;;1;·Aj;1i;~d;:;·v~::::,::::=···v;~0(:::::Y.~r.::~:::::::~:ii.ai:L 

i 

1,00 
'·· Obse,jva~iio Fonnula Aplicada .e Variaveis .•. .> Var. 1 .Y.3.r.:.2. .Y.a.(: .. 3. .Y.3.r.:~ .Y.3.~. 5. .Y.3.r.:.~ _ . 

Quant. > 1,00 

Total= 1,00 UN ............ - ,-·-··-·············-· ·--···-······-···'"····-·-··-···· . 

TOMAOASIINTERRUPTORESIESPELHOS 
BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO "LIGA. DESLIGA" 

5.5 
5.5.1 

1.00 1,00 Quant. > 

UN 5.4.4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A • 30mA • FORNECIMENTO E INSTALAl,AO !.°.t.?,1.':'._\°.~ . 
:.. Observa9ao Fonnula Aplicada e. Varlavets > Var. 1 Var •. 2 Var. 3 .Y.3.r.:.~ Y!(: .. 5. Var. 6 

2.00 
Var. 5 Var. 6 Var.4 

UN Total= 2,00 ........................... 5.4.3 DISPOSITIVO DE PROTEC.AO CONTRA SURTO (DPS)· 40 kA • 275V • FORNECIMENTO E INSTALACAO 
... .. : .. : :?.bser113.fio Formula Aplicada e Variavels .•. > .Y.2.r:.1 Var. 2 Var. 3 

Quant. > 2.00 

3,00 r .. 
! 
i 

.... o.bseivacao .. ........................... F6nnula Aplicada e_Variaveis > _ ..V.3..r:_1 Y~r.:.~ ~a.'.:.~ ~a.r.:.~ ~3..~5. ,,_Y,a.r. 6 
Quant > 3,00 

I ) 

DISJ.J.NiOR. MONOPOLAR EM. QUAD RO DE. DISTRIBUICAO 32A, __ ·-··· ·- _ .. _ ·- .. ·-···· ·- T°.t.3.1.':'. .~:.?.~ ~N 5.4.2 

' i i 
t I 

8,00 
Var. 6 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 

UN .. Total. =.s,oo ... 
5.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 

5.4.1 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUll,AO 10A 
. : ::: Obse&a~iio """ F6nnula Aplicada e Varia~eis > Var. 1 

Quant > 8,00 

ITEM 
_ .. ···-····-··2/,J.~~L: _PARQUE SANTOANTONIO/~E .. 

vARrAvlis Tj J QUANT. 1 UN 

-c. 
RECUPERA<,:AO DA QUADRA COBERTA ESCOLA LiDIAALVES DE ITAITINGA/CE 

RECUPERACAO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA LiDIAALVES DE ITAITINGA/CE 
··· ·· DESCRl<;Ao Do SERvrc;o I 

OBRA: 

1. 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

i 
I· 



58,75 192.00 2,00 0,10 L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

5,90 24,00 2,00 1,23 

1,53 

L 1 x L2 x Repet. x Quant. > 

L 1 x l2 x Repet, x Quant. > 

1,00 
1,00 
2,00 
2,00 

2,00 

0,04 
0,04 
0,18 
0,05 

0,08 

0.30 
0,20 
0,18 
0,08 

0,86 

0,10 

64,00 
160.00 
160.00 
308.00 

308,00 

L 1 x Circ. x Repel. x Quant. 
L 1 x Gire. x Repel. x Quant. 

L 1 x L2 x Repet. x Quant. 
L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

Vergal~ao • QI 112' X 300 
Vergal~ao · ¢ 1/2' X 200 
Porca $extavada - ¢ 1 /2" 
CH.3min X 80 X 50 (MAO-FRANCESA) 
GH.3m~ X 80 X 860 (MAO- 
FRANGESA) 
GH.3mm X 100 X 1230 (ESTIGADOR 
TERCAS) 
GH.3mm:X 100 X 1530 (ESTIGAOOR 
TERCAS) 

M2 ... Total.=.1.152,96. 8.1.1 
8.1 

2,62 

5,04 
0,75 
20,59 
0.75 
1.25 

10,37 
2.46 

PINTU~ 
ESTRUTPRA DA COBERTA 
JATEAM~NTO AO METAL QUASE BRANCO EM l:STRUTURA DE A~O CARBONO 
Observa~ao Formula Aplicada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. s Var. 6 
Vergalhao - ¢ 1/2' X 800 (INSERT . . . . . . 
PILAR) L 1 x L2 x L3 x Quant. > 0,80 0,04 1,00 84,00 

GH.3/16" X 300 X 600 (INSERT PILAR) L 1 x Circ. x Repel. x Quant. 0,30 0,60 2,00 14,00 
Vergal~ilo • ¢ 112' X 200 (AL9A L 1 x Gire. x Repel. x Quant. 0,20 0,04 1,00 96,00 
Vergal~iio • ¢ 1/2' X 6600 L 1 x Circ. x Repet. x Quant. 6,60 0,04 1,00 80,00 

8. 

> 

M3 ........... Total.= 1,76 .. 
Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 · Var. 6 
0,30 0, 70 14,00 . . -··-·1)s""'-·•• 

7.3.2 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ' 
, Observasao Formula Aplicada ;e Variavels > Var. 1 

> Concrett<) dos pilares L 1 x L2 x H x Quant. > · 0,60 ....... · 
! 

14,00 0,70 0,30 2,94 Larg. x H x Quant. > 

14,00 0,70 0,60 Larg. ~ H x Quant. > 

M2 Total= 8,82 ··········- . 
Var.6 Var. 5 

7.3 
7.3.1 

0,05 

M3 Total= 0,05 
Var, 6 Var.5 

5,88 

! 

i 
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LAN~AMENTO E CURA 
Observa~lio F6rmula Aplicada ,e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 

L 1 x L21 H x Quant. > 0,60 0,30 0.02 14,00 

ESTRUTURA DE CONCRETO i 
FOR~A DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA- UTIL. 2iX 

.... ~::rp::,ncretagemdas.pilares _,-F6rmulaAplicada ~ Variaveis > =~ 'v.ii."i: ~: .. ::}~r.}:: ~: ~a~:.~...... Var. 4 

contorrne detalhe G do projeto 
estrutural, considerando retilizai;ao da 
forma de 2x 

7.2.2 

1,76 0,70 14,00 0,30 0,60 L1 xL2xHxQuant. > 

Var. 6 Var.5 Var.4 Var.3 Var. 2 
M2 7.2.1 

7.2 

! 
i 

UNIAO ENTRE CONCRETOS 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFfCIE ................. +,...... .. , .. ,_ . 

.. .. Observa,ao _ _._, J6rmula Aplicada e Variavels > ..Y!r: .. 1 .. 

M2 7.1.3 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL Total= 63,68 
Obse~acio F6rmula Aplicada e Vart,vais > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 · . 

. Ext. x H x Quant. > 39,80 0.80 2.00 ""'iii_'sa - 

M2 7.1.2 TELH~ DI: ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM • COTAr;Ao E SEINFRA Total= 1.163,35 
.. > · · Observa.ao Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 ~~r.:.~ . 

Conforme projeto estrutural Ext. x Larg. > 39,80 29,23 1.163,35 

14.691,00 Peso > 14.691,00 

I

i 7. COBERrURA 

I 

7.1 ESTRUTlJRA METALICA 
7.1.1 MONTAdEM DE ESTRUTURA METALICA- FORNECIMENTO DE MATERIAIS Total= 14.691,00 KG 

1" · · · ·· · Observa~ao Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 .Y.a.~: .. ~_ Y~r.:.~ V.~~.~ .Y.~r.· .. ~ ::::::: :::: :::~~::::::::::::::: ::::·::: :::: 
....... · Peso da estrutura metalica conforme 

projeto estrutural 

L/zo 
6.2.2 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E GRELHA Tot.~!.~.~:.°.~ ..U..N. .. 

r:::::::::~::::::::::::~iis.:e.~~~lio .. · F6rmula Aplicada .e. Va~:e~~ .. ·: ~~~01 Var •. 2 Var. 3 Var>'r-· Var •. s Var. _6 ·;...... .. s.oo .. .. . .. 
! 

ITEM QUANT. VARIAVEIS 
LOCAL: PARQUE SANTO ANTONIO/CE 

j UN 

OBRA: 
1. 

RECUPERACAO DA QUADRA COBERTA ESCOLA LiDIAALVES DE ITAITINGNCE 
REC~PERA9AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA LiDIA ALVES DE ITAITINGA/CE 

·-·········-. ,,_, . DESCRl(,AO DO SERVl(,O ! 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 



Total= 326,85 M 

8.3 PISOS , 
8.3.1 DEMAR¢A',AO DE QUADRA TIPO ESCOLAR CfTJNTA ACR!UCA 

' ...... :·-··· .. --~···· ····-···· .. ···-···-·-·····-··-·················-·- .. ······-·····-·····-··-·····- ·······-··········-·-"-·····-··-·····- .. 

19.90 0,50 2,00 2,00 39,80 
14,55 0,50 2,00 2,00 29, 10 
19.95 0.50 2,00 2,00 39,90 
20,40 0,20 4,08 
12.75 0,20 2,55 
19.90 0,20 3,98 
14,55 0,20 2.91 
19.95 0,20 3.99 
39,80 1,60 63,68 
22.50 1,60 36,00 
15.00 1.60 24,00 

Ext x H x Quant. x Repel. > 
Ext x H x Quant. x Repel > 

Ext. x Larg. > 
Ext x Larg. > 
Ext x Larg. > 
Ext. x Larg. > 
Ext. x Larg. > 

Ext.xH > 
Ext. xH > 
Ext. x H > 

Mure la 

Mure~ 
Muret:l (face superior) 
Mureta (face superior) 
Mureta (face superior) 
Mureta (face superior) 
Murela (face superior) 
Espelho Arquibancada tlpo 01 
Espelho Arquibancada tipo 02 

Espelho frquibancada tipo 03 

' I 
8.2.2 LATEX ~cRluco TR~S DEMAos EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA _ _ Total.=.316,29 M2 

··- · :~~::·~ao _ .. Fonn;; ::'~i:a~tv:::e~:.·< : t:~~ ~~02 v;~03 v;~04 var. s.· var .. 6 
4o.'ao 

· 

Mureta Ext x H x Quant. x Repel. > 12,75 0,50 2,00 2,00 25,50 
Mureti Ext. x H x Quant. x Repet. > 

30,00 

356.40 

67,50 

119,40 

21,00 

31.50 

55,72 

Var.6 
Total= 681,52 M2 ······- .. ·····················--- ... , ···········-··"··-·-- ... 

Var.3 Var.4 Var. 5 ....................................... 
1,00 1,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

2,00 2,00 

1.152,96 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

2.00 
2,00 

154,00 

14,00 
14,00 

14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 

14,00 
14,00 

0,10 

32,49 
0,27 

11,76 
12,00 
0,60 
16.42 
0,50 
5,50 
3,00 
3,55 

0,60 

'le/ 
.j_ 

480,00 

44,00 
88,00 

14,00 

84,00 

154,00 

2.00 

2,00 
2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

0,08 

7,30 
6,30 

0,60 

0,25 

0,15 

24,00 2,00 1,96 

········-·-··---- .. - 
QUANT. UN 

9.41 

7,68 

150,32 

259,46 
5,04 

6,30 

4,91 

1,39 

227,46 
1,89 

82,30 
84,01 
4,20 

108,06 
3,50 
38,53 
21,00 
24,82 
4,20 

Total= 1.152,96 M2 ...................... - .. - ....... 

VARIAVEIS 

.. J6rmula Aplicada •. Variaveis._ .. > ....... Var.1 Var.2 

Ext. x H x Quant. x Repel. > 39.80 1,40 

Ext x H x Quant. x Repet. > 22.50 1,40 

Ext. x H x Quant. x Repet. > 15,00 1.40 

Ext. x H x Quant. x Repel. > 39,80 3,00 

Ext. x H x Quant. x Repel. > 22,50 3,00 

Ext. x H x Quant x Repel > 15,00 2,00 

Ext. x H x Quant. x Repel. > 29,70 3,00 

0,05 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0.25 
0,24 
0.25 
0,25 
0,25 

0,25 
0,25 

0,11 

0,10 

0,23 

0,23 
0,30 

0,15 

0,10 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. > 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

L1 x L2 x Repel. x Quant. > 
L1 x L2 x Repet. x Quant > 
L 1 x 1.2 x Repel. x Quant. 
L 1 x L2 x Repel. x Quant. 
L 1 x 1.2 x Repel. x Quant. 
L 1 x 1.2 x Repat. x Quant. > 
L1 x L2 x Repet. x Quant. > 
L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

L1 x 1.2 x Repel. x Quant. > 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. 
L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

L 1 x 1.2 x Repel. x Quant. 

L 1 x L2 x Repel. x Quant. 

Observa,ao 
Alveriarta de fechamento Arqulbancada 
tipo 01(1nterno) 
Alvenaria de fechamento Arquibancada 
tipo 02(interno) 
Alvenarta de rechamento Arquibancada 
tipo 03(intemo) 
Alvenarta de fechamento Arquibancada 
tipo 01 (e~temo) 
Alvenaria de fechamento Arquibancada 
tipo 02(extemo) 
Alvenali~ de fechamento Arquibancada 
tipo 03(ej(terno) 
Alvenana de fechamento quadra 

> 

8.2.1 PINTORA HIDRACOR 

I 
8.2 PARBlES EARQUIBANCADAS 

> 

CH.3mmlX 100 X 1960 (ESTICADOR 
TERCAS) 
CH.3mmrx 100 X 80 (ESTICADOR 
TERCAS) 
CH.2mm:x 234 X 7300 (TER',AS - T1) 
CH.2mmix 234 X 6300 (TER',AS- T2) 

CH.1/2" X 300 X 600 (DETALHE • Cj 

CH.318" k 150 X 250 (OETALHE • B) 
CH.3~m:x 110 X 145 (CONSOLE 
TERQAS) 
CH.4:5mm X 45 X 100 (CONSOLE 
TERCAS) 
CH.3inm X 250 X 32494 (VM2) 
CH.4,75mm X 250 X 600 {VM2) 

CH.4.!5mm X 250 X 11757 (VM2) 
CH.4.75mm X 250 X 12002 {VM2) 
CH.4.75mm X 250 X 600 (VM2) 
CH.3mm X 235 X 16423 (VM1) 
CH.6.3mm X 250 X 500 (VM1) 
CH.6.3mm X 250 X 5504 (VM1) 
CH.6.3mm X 250 X 3000 (VM1) 
CH.6.3mm X 250 X 3545 (VM1) 

CH.6.3mfll X 250 X 600 (VM1) 

8.1.2 PINTU~ Cl TINTA.EPOXI EM .ESTRUTURA DEM,O CARBONO 50 MICRA C/REVCLVER - -.- .. 

· .. - Observa~ao _ _ Formula Aplicada e Variavel• > ?~r:.1 Y.~r.:.~ ~"!:.} Y.'.!.'::.~ Y•r. s Y.~r.:_6,_ - _ ·-·-·-·- .. - _, , 
> i Area > 1.152,96 

' ! ! 
I 

8.1.3 PINTUR.l. POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE Al,O CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER Total= 1.152,96 M2 

L.. > Obsefva~ao - Jormula.Apllcada e Varia;! ·: ·-·- 
1 
~;;,!6 _ _ Var._2 Var. 3 _ Var •. 4 var. s Var. 6 

1.152,96 
· : .. J 

RECUPERA<;:AO DA QUADRA COBERTA ESCOLA Li DIA ALVES DE ITAITINGNCE 
RECUPERA~AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA LiDIAALVES OE ITAITINGA/CE 

· 1TEM ! _._ _ .. _ oescR1r;.lo oo SERVlr;o ! LOCAL: PARQUE SANTO ANTONIO/CE 1. 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS I 
L.__ 
OBRA: 



Leonardo Silveira Lima 
Er~: C:·.i: l R:,P .>~:"· 1 ~,;_ '. ('2· 7 

J .... 

I 
8.2 PARfp~s E ARQUIBANCADAS 

9.2.1 LIMPE2J1, DE PISO EM AREA URBANIZADA _ - - .. -...................... Total" 1.180,58 M2 
i Obseiv3i~ao F6nnula Aplicada e Vari8vels > Var. 1 ·v;~·2·- .. - ... ··v;i:·3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 

> ' . L1 x 1.2 > 39,75 29,70 1.180,58 .. ,M·-· . 

2,00 294,00 Area x Quant. > 147,00 Protel(io, · Lateriais 

9.1.4 FORNECIMENTO E INSTALA<,AO DE TELA DE POLIETILENO MALHA DE 10x10cm Total= 502,78 M2 
Obser'va~o Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 V~r:-:i Vi~. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 
Prote,;;ao atras das traves Ext. x H x Quant > 40,15.. . .. 2,6ti 2:oci" _ - - - _ .. _........ 208,78 · 

9.1.3 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = '255' CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETIC· Total= 1,00 CJ 

................ Observa9io _,_ .. .. . _ .. _ .. F6rmula Aplicada eVariaveis __ .. > __ Var. 1 Var. :i' ::.:~a.'.:.~: :. ~~<i.: .. :.~::Ya.'.:..5. :: ~ita.!). _ .. 
Quant > 1,00 1,00 

CJ 9.1.2 

CJ 

9. 
9.1 

9.1.1 

SERVl<;()S DIVERSOS 
URBANJiA<,AO 
CON~U~TO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1 ", PINTURA EM Total = 1,00 

Obseiva~iio F6nnula Apllcada e Variaveis > Var.1 Var. 2 Var. 3 .Y.~!:.~- Y3.r:.5. ~a.!:.~ · : ., .. _ ~:.~: .. ::~: . 
: Quant > 1,00 1,00 
i 
; 

i 
CONJ UNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICJAL, 1,0SX1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTUR Total= 1,00 
Observabao F6nnula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 .. -· . V~r 5. . ·var .. 6 - .. 

..... _ -,.- . 
Quant > 1,00 1.00 

Alambrado Larg. x H x Quant. > 

Alambrado Larg. x H x Quant > 
Alambrada Larg. x H x Quant > 
Alambrado Larg. x H x Quant. > 
Portao 1 Larg. x H x Quant. 

Portiio 2 Larg. x H x Quant. > 

69,36 
21,42 
33,66 
24.48 
33,58 

6.05 
1,98 

Var.2 Var. 3 
········-·· .. ·-·····-··-··· 

1,70 2,00 

1,70 1,00 
1,70 1,00 
1,70 1,00 
1,70 1,00 
2,20 1,00 
2,20 1,00 

Var. 6 ......... ,- ... '.· Var. 4 Var. 5 

Total= 190,53 M2 
8.4 ESQUADRIAS, TRAVES E Ai.AMBRADOS 

8.4.1 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 

Observa~io - _ - _ .. _: .. ·- Formula Aplicada e Variaveis ~ Y~.r: . .1. . 
Alambrado Larg. x H x Quant > 20.40 

12,60 
19,80 
14.40 
19,75 
2,75 
0,90 

Ext x Larg. > 20.40 
Ext. x Larg. > 20.40 
Ext x Larg. > 39,80 
Ext. x Larg. > 22,50 
Ext. x Larg. > 15,00 

L1 x L2 > 35,00 

69,65 
71,64 
48,96 
40,80 
113,43 
64,13 
42,75 

700,00 

2,00 
2,85 
2,85 
2,85 
20,00 

Var.6 Var.5 Var.3 

Total= 1.151,36 M2 
·······-··-·-·····-··· ·······················-· ... ···················-·········-··· 

Var.4 
PINTURA P/PISO A _BASHATEX ACRILICO,_ TIPO "NOVACOR"_. 
Obsetva9io F6nnula Apllcada e Varh!vels > Var. 1 Var. 2 
Pisa ~xte;no a quadra Ext. x Larg. > 39,80 1,75 
Pisa ~xterno a quadra Ext. x Larg. > 39,80 1.80 

Pisa ~xte~o a quadra 2,40 
I ! 

Piso extetna a quadra 
Espelha ~rquibancada tipo 01 
Espelho 4,quibancada tipo 02 
Espelho 4rquibancada tipo 03 
Piso da qpadra 

j 

8.3.2 

0,65 

18,05 

0,65 

9,00 

5,30 
5,30 

Linh a Azul (lado esquerdo) 
Llnha Azul (central) 
Llnha Amarela (!ado direito) 
Linh a Amarela (lade esquerdo) 

Linha Amarela (central) 
Linha Branca (tire de canto) 

Linha Branca (intema) 

> 

1,65 

5,55 

9,00 9.00 

L1+L2+L3+ ... +Ln > 5,55 5,60 

L1 + L2 + L3 + ... + Ln > 1,65 19,65 

L1 +L2+L3+ ... +Ln > 5,55 5,60 

L1 +L2+L3+ ... +Ln > 1,65 19,65 

L1+L2+L3+ ... +Ln > 5,65 5,65 

L1 +L2+L3+ ... +Ln > 5.30 4,45 

L1+L2+L3+ ... +Ln > 5,30 4,45 

L1 +L2+L3+ ... +Ln > 9.40 9,40 

L1+L2+L3+ ... +Ln > 0,65 0,65 

L1 +L2+L3+ ... +Ln > 9,00 18,05 

95.40 
25,90 
22,95 
24,75 
22,95 
11,30 
15,05 
15,05 
18,80 
2,60 

72.10 

5,55 
'f 

I 
f 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 



2.3.2 TRA~SPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM fotal. =.15,93 M3 

.................... .. Observa~iio ·-·-,, F6rmula Aplicada _e Variaveis .•.. > Var. 1 · Var. _2 · .. Var.(:::: :::::Y.~(i~::::::::·y~t;::~::::::::::::Y.~i:~~:::::::::::: :........................ . . 

3,62 

5,65 
6,62 

2.3.1 
CARGA,jTRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 

CARGA ~ANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE ........ Total. =_15,93.. M3 
Observ.i~o . " F6rmula Aplicada e Variavels > Var. 1 . Var. 2 Var. j' . "'"'va;:4-""'"'"'v;;:·'s'"'"'"""var. 6 
Calha i Ext x Larg. x Esp. > 72,00 0,80 0,00071 · 0,04 · 

Ravestirriento Area x Esp. > 112,98 0,05. 
Estrutur.l metalica (desmontagem) Area x Esp. (media) > 66, 16 o. 10 
Telhas i Area x Esp. > 95, 18 o,04 

2.3 

M2 2.2.4 RETIRADAOE TELHAS DE ALUMINIO Total= 95,18 

i,, Obsetvii'~o"""'""""'"""''"""'""'"'""'"'""'"'"""''" F6rmula Aplicada e Variavels > Var. 1 v~r.:.~ Y.a.'.:.:3. : :.Y~r.~~::::::::::Yir~~::::::::=~~r.·}=::::::~: .. ::::::::::::: :::=: . 
Area de telhas a serem substituidas (30% Area > 95, 18 95, 18 .... M.,, ... M. 

4,36 

4,36 

3.47 
3,47 

ALAMB~DO MAIOR - (Tubos - Eixo X) (L1 + L2 + L3 + ... + Ln)'Perimetro > 26,65 26,65 26,65 26,65 0,08 
ALAMB~DO MAIOR - (Tubos - Eixo Y) Ext. X Quant. X Perimetro > 1,70 14,00 0,08 
ALAMBRAOO MAIOR • (Tubos • Eixo Y) (L 1 + L2 + L3 + ... + Ln)'Perlmelro > 2,40 2,40 2.40 2,40 0,08 
ALAMBRADO MENOR - (Tubos - Eixo (U +l2+L3+ .. + Ln)'Perlmetro > 18,50 18,50 18,50 0,08 X) 
ALAMBRADO MENOR - (Tubos - Eixo (L 1 + L2 + L3 + ... + Ln)'Perlmelro > 18.50 18,50 18,50 0,08 X) 
ALAMBRADO MA/OR • (Tubos - Eixo Y) Ext. X Quant. X Perimetro > 3,40 13,00 0,08 
ALA~BRADO MAIOR - (Tubas - Elxo Y) Ext. X Quant X Perlmetro > 3,40 13,00 0.08 

2.2.3 REMO~~O DE PINTURA A 6LEO OU ESMALTE Total =.35,02 ~2 
> Observa~iio - Formula Aplicada e Variavels > Var. 1 Var. 2 V~~.'j'""'"""y;;_-4 V;~ .. 5 Va;:·s·""" 

................................... !'""'"""""'""'""'"""""'"""""""""'""""""""'""'"'"'""'"'"'""""'-""'"""""'"""'""""""""""""'"""""""'""""""""-"""'""'-'""""'"'"""'"""'""""""'"'"'"""""""""""""•""" . 

ALAMBRADO MAIOR - (Tubes· Eixo X) (L1 + l2 + L3 + ... + Ln)'Perimetro > 26,65 26,65 26,65 26,65 0,08 8,37 

8,37 
1,87 
0,75 

10% Ext. x Quant. > 199,51 19,95 

RECUPERAQAO DE REBOCO NA 
AREA A SER PINTADA COM TINTA 
LA TEX - ( Area de pinlura X 10% = 
297,45mf x 10% =29,75m' 

> 

93,03 10% 930,28 Ext. x Quant. > 

M2 Total= 112,98 2.2.2 DEMbL19AO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA ......... ;:~i~::a:9 
0. 

DE. RE~oc·o·~;· :::i=6nnuiaAp'iic"~·ii;;:v~r1,~~is .. ::;·::::: vi~:·i - -v~,: 2·:::: ~ v..~~:.3....... . y~<(: ::~ ~~i~ s. ::: ~::~~;: s·-· - _ ···-···--- · 
AREA A SER PINTADA COM TINTA 
EM pP HIDRACOR - ( Area de pintura 
X 10% = 737,13m'x 10% = 73.71m' 

72,00 
Var. 6 Var. 5 Var.4 Var. 3 Var. 2 

2,00 

M Total = 72,00 ........................... 
2.2 DEMOLl~OES E RETIRADAS 

2.2.1 RETIRABA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO 

· Obs~rva~lio ,,,,._,,,,,,,,....................... F6rmula Apllcada e Variavels > Var. 1 
Ext. x Quant. > 36,00 

LOCAC,AO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE !:NCAIXE, TIPO DE TORR~, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE '1,00' M (FORNECIMENTO Total = 40 OO MxMI: 
.E..!.N.~IA.:LA~hO.l.. _ '..... .. 5 . .. 
Observa~iio Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 . 

.......... · · · · H x Quant. x meses > 10,00 2,00 2,00 40,00 

2.1.2 

2. SER¥1COS PRELIMINARES 
2.1 PREl:'ARACAO DO TERRENO 

2.1.1 PLACAS PADRAO DE OBRA Total• 6,00 M2 
Obse,..;a·~iio ,_, . . . . . Formula Apllcada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 

L 1 x H x Quant. > 3,00 2,00 1,00 · 6,00 .. : ....... 

QUANT. UN 
LOCAL: .. ~l~f~ r, 

7 
VARIAVEIS 

i OBRA: RECUPERA<;AO DA QUADRA COBERTA DO BARROC.A.O DE ITAITINGA/CE 
i 1. RECUPkRACAO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGA/CE 
J-····-··-·····-· .. ··· •""·-··-·-··-: -·····- ,,,-·····-···-········· .. ·······················--·-··-·····- .. ---- .. -.--·-······ .. ······· .. ···-.-,·····- .. · : -······-·-··- .. ·· 
i ITEM i i OESCRICAO DO SERVICO I 
~ j ' • 

1. ADMINl$TRACAO 
1.1 ADMjNISTRACAO LOCAL 

1.1.1 ADM!NISTRACAO LOCAL· QUADRA COBERTADO BARROC.40 Total= 100,00 % 
· , .. - obs~rva~o ·.·.·.·- i=;i;m'u1aAp.ii~iia·;·vi·;iA~;is ; va'i."i'"""""'va,:·2· v~~.'3 vi,::i '\i~~.'ii' va,:·s ::::::::: . 

Percentual > 100,00 100,00 
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15,00 
15,00 

Ext. > 15.00 
Ext. > 15,00 

Cor verde (Terra) 
Cor aiul (Neutro) 

15,00 

Total_= 45,00 --~ 
( > Observa~o Fonnula Aplicada e Variaveis . > ij;;: .. , .. - V~;:·:z"···· v;i·3-··- y;;:·4- ij;i,·5 ·- \,~;:6·- ·····-·-· .. 

Cor branca (Fase R) Ei > 15,o°ii'····-·-· -··· -··-··-·····- .. -·-····· ····-·-· .. ···-··-··· -·······-·· ····-··-·- ..... ···-· 
CABO EM PVC 1000V 10MM2 4.3.2 

M 
4.3 FIOS, cAaos e ACESS6R1os 

4.3.1 CASO EM PVC 1000V 2,5 mm' Total= 667,00 
Observa~o F6nnula Aplicada e Varlaveis > Var. 1 Var. 2 . i.,;,_' 3 y;;:·;;-··· v;(s , v;;:·r···· .. ···-· . 

···· · ··coi"bra~~ ·ii:~~-;;·ii;-.... . -·- .. ·· - ·· -················-·· _E>ct - ;-·-·20:Ciii ·····- ·· -.......... ···· ······-····-·-·.. 21.00 

Cor verdf (Terra) Ext. > 222,00 222.00 
Cor azul f Neutro) fat > 222,00 222,00 
Retorno 1 Ext > 202.00 202,00 

f' 
I 
! 

1,00 1,00 Quant. > 

4.2.2 QUAtiRO DE DISTRIBUIC,AO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 4SOX315X135mm, C/BARRAMENTO Total = 1,00 UN 

> Obse~a~o ·-· _ _ - ··-···· .. ·-·· F6nnula Apllcada e Variaveis ·-· > Var. 1 Var. _2 _. Var .. 3 Var. 4 - .. Var. s _ Var. 6 -······ _.::: :· ., ., ::::: ::: 

2,00 2,00 Quant. > 

.......... T.~tal_':'~:o_o Y~ .. -r 

... Obsetva~o .. - _ - .. - - - _,_F6nnula Apllcada e Varlavels > Var. 1 Var._2 _.va_r. ~ Y.~.r:.~·-··-·· .. ·-~~~: .. ~ _ .Y.ar.:.~._ .. _ _ ········-·-·· .. ··-·-·-·· .. ··-· 

4.2 QUADROS/CAIXAS EACESS6RIOS 
4.2.1 CAIXA DE LIGAC,AO_ PVC_ 4" X_2" 

i 

i,., -··-~:1.1 PeTRO~T.ALUMINIO_DE 314", TIPO T ·.X ·.L _ _,_ - .. - - - .. - -........................................................ . Total_ =_20,00 UN 
....................... Observa~o _ - - -.- _ .. Formula Apllcada e. Variavels > - .. Var. 1 - .. - Vad - Var. 3 _ Var .. 4 Var .. s Var._6 - _.,_ . 

> Quant. > 20,00 20,00 

125,87 
Var. 3 Var. 5 Var. 6 Var.4 Var. 2 ....................... Observa~o _ - -- .. ··-·· .. ·-··-··-·-··F6nnula Aplicada e Variaveis >-·-··Var. 1 

I Ext. > 125,87 
! 

Total= 125,87 ....... - . M . ELETRobuTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=_ 25mm _(3/4") .- - ·-·-··-·· .. ·····-· .. ···-·-··-··"·-- ,_, __ 4.1.3 

15,00 

Total = 15,00 M ............................................................ 

; 

4.1.2 DUTds FLEXiVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) • 0=11/4", INCLUSIVE CONEXOES 
: >.: :::: :::: Obse~a~o ::: :: : :::=::: :::::::::::::~~ ::::::::::::::::::::::Fonnula Apllcada e: Variaveis :::>=:::::Var. 1 _:::::::: Var. :2 ::::::= Var. 3 ::::::::::Var.: 4·:::::~~:: Var. 5 ::::::: ::: Var.· 6 ·· 

! Ext. > 15,00 

25,39 

.............................. _, _,, , 
Obser,a~o F6nnula Apllcada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 

..................... ,.,_,_ ,1 .. ••••·•• , .. ,_,._, .. ,, •••• - _.,,., - , • 

Ext. > 25,39 

Total = 25,39 M ELETRODUTO FLExlVEL, TIPO GARGANTA 4.1.1 

4. INSTALAC,0ES ELETRICAS 
4.1 ELETRODUTOS E CONEXOES 

93,03 
19,95 

Var. 6 Var.5 Var. 3 Var.4 Var.2 Var.1 
93,03 
19,95 

1,00 
1,00 

.. , Observa~o , - ·-·-··· - , __ F6nnula Apllcada e Variavels ·-· > 
AREA DE PINTURA COM HIDRACOR Area x Quant. > 

AREA D~ PINTURA COM LA TEX Area x Quant > 

-··- Total =_112,98 ... , .. --~2 .. ~:1:2 REBOC6 C/ ARGAMASSA DE CIMENTO_E AREIAS/ PENEIRAR,_TRA<;O 1_:5 _, .. ·-·-·-········-····- ···-·--··-· ···- - _ -·-·· ·- . 

19,95 Area x Quant. > 19,95 1,00 AREA D~ PINTURA COM LA TEX 

3.1 
3.1.1 

REV~STIMENTOS 
ARG~MASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAl;O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE Total= 112,98 M2 .. ob~·ita~~-- -. - -- - - _ .. _ .. _i;;;,;;·;;-i;;j;,i~a-da .. ;varii;;i;·- .. ;: ii;,:··;·· .. - vati ·-··va~:a ··· va;:·4 ii;;:-s i'ia~:·s · -· ·· ·· 

.AREAoiPiNTURACOMHIDRACOR AreaxQuant > 93.03 1,00 . 93,03 

ITEM l QUANT. ' UN VARIAVEIS 
LOCAL: RIACHAO 

15,93 

RECUPERA<:i\O DA QUADRA COBERTA 00 BARROCAO OE ITAITINGA/CE 
RECUPERAC,AO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGA/CE 

-····-··-·-··- .. . .. DESCRIC,AO DO SERVIC,O ·····- -····· -········-······.!.. 
. 'Volun\e de carga ··············-·············-·········· -....... Volume > ··;s:9·3···-·-··-··- 

OBRA: 
1. 
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G.00 

UN Total= 6,00 . ,, .. 

5.2 OUTROS ELEMENTOS 
5.2.1 RALO HEMISFl:RICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIOO, DIAM.= 100MM 

f'"···:·::::::: ··· : Observacao F6rmula Apllcada e_ Va::a~~ .. · .. : ~~~01 _ .Y.~r.: ~ Y~.'.:.? : Y~r.~~ .Y~.~ .. 5. Y~r.·.~ . 

40,60 

M Total = 40,60 . . 

5. INSTAI.AC,OES PLUVIAIS 
5.1 TUBOS E CONEXOES 

5.1.1 TUBO PVC SERIE REFOR~ADA Pl ESGOTO D=100MM (4") • INCLUSIVE CONEXOES 
......... > Observacao F6rmula Apllcada e' Variaveis > iiai."i""""''"v;~:'i° iiai.":i"''"''""var:·4 V~r:--S V;r:-S .. 

>. Ext: >. 40,60 

4.7.3 HASTJ: tje ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8")( 2.40M Total= 2 00 UN 
11:: ob~~~a:r~ .. - ;:;;;;;;·~i;·Ap.ii~d;·a·vari~·~;1;·- .. ; .. - iiar~·r var:·2· va:;-:·:i v~r:·r iia:;: .. s var:·s : t: . :: :::::: .. 

I 
j Quant. > 2,00 2,00 

! 

1,00 

UN 4.7.2 CAIJvl, EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO Total_ =.1,00 ... 
Observacao F6rmula Aplicada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 . .. .... Va~"{'""'""v~r:·t· ..................... r··········.. . _ Q~aiii .. ;-· 1,00 -·- 

10,00 

...... .. .. ············ ,_._______ ··············-·-·-··-··- -.,---··········-·-"-·-······· L. Observacao F6rmula Apllcada e. Variavels > Y~.': .. 1 .Y.~r.:.~.... . ~a-~:.3. Y.~r.i~:::~ :::::y~~: s.: ~-· ·-v~i·ii·· 
Ext. > 10,00 

M Total= 10,00 
4.7 ATERRAMENTO 

4.7.1 CABO COBRE NU 35MM2 

16,00 

! 
4.6 LUMINAilAS/ACESS6RIOS 

4.6.1 REFLETOR HOLOFOTE LED 200W • IP67 • FORNECIMENTO E INSTALACAO !.~t-~1 .. ~.).6.:~.? UN 
. Observa;ao F6rmula Aplicada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 . Quant. > 16,00 ,_ . 

UN 
! 

. 4.s.2 roM~o1.~NIVERSAL 10A 250V .. _ Total =_2.00 
Observa.a~ Formula Aplicada e_Variaveis > Var. 1 Y~~:? Y.a.'.:.?. Y~~:.~ Y~~ .. 5. Y.~~:.~ .. 

! Quant > 2,00 2,00 

1,00 Quant. > 1.00 
Var. 6 ....... ) 

·····-··········· .. ···············-······· 
F6rmula Apllcada e Varhlveis _> Var. 1 v!~:.3 _ya'.: .3. Y~~~ Var. 5 .... Observacio 

UN Total= 1,00 
···············-··-·········~»- 

4.5 TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS 
4.5.1 BOTOEIRA EM ALUMiNIO FUNDIDO "LIGA • DESLIGA" 

1,00 

UN Total= 1,00 4.4.4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30mA • FORNECIMENTO E INSTALACAO .. 
................ .. · .. Observaclio F6rmula Apllcada e Varlavels > Var. 1 Y.~r.:.~ ..Y.3.r:.? ..Y.~r.:.~ Y~.'.: .. 5. . 

Quant. > 1,00 

2,00 

UN 

4.4.2 DISJON~OR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A Total= 3,00 UN I ·:.;.;;·r·:_: ·-----·---·-···· ----- ..... , ........... ·"=·-: ·-··- ':~· ---- , .. _, --- '"· , -· . _,.,_. -- -· '"· . -·--····""· . - . -- . - -, ..• ·- ··- ..... ..: 
4.4.3 DISPOSl~IVO DE PROTE!;AO CONTRA SURTO (DPS}· 40 kA • 275V • FORNECIMENTO E INSTALACAO Total= 2,00 

..... Ob!i'~,:.;.~·ao F6rmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var:? .:::::::y~~x:::. ::Y.ii::(:~:::::y~~~5. ::::::::~Y~r.::r . 
... · .. · Quant. > 2,00 

7,00 

UN Total= 7,00 
4.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 

4.~:1_ °.l~J~NTOR_MONOPOLAR EM QUADRO_DE_DISTRIBUIC.iiOrnA .. 
......................... Observacao F6rmula Apllcada e Vartavels > Var. 1 Var. 2 Var 3. Y.~r.:.~ ..Y.a.'.:.5. Y.ar. 6 

I . ~> ~ 

VARIAVEIS 

,...':> 
LOCAL; RIACHAO . ... .,.L QUANT. UN 

RECUPERA~AO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGNCE 
RECUPERAC,AO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGA/CE 
_ _ DESCRIC,AO DO SERVIC,O . 

OBRA: 

1. 
r--·iTEM 
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134,37 1,00 1,00 3,85 

Var. 5 Var. 6 Var.4 Var.3 
.. . ; 

Var.2 
Total= 930,28 M2 

Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 
•"•"••-•-•••.,-•-•OH••-•••••u••-••-•••••••••-.,-•••••-"'""''-•-••••••••-,.,.,.,,, .. ,,,,,_,._,.,,,_ 

M2 

..... ___Formula Aplicada e_ Variavels . >. ..... y3.r: __ 1_ 

Ext x H x Quant. x Repel. > 34,90 

8.2 PAREDES E ARQU/BANCADAS 
8.2.1 PINTURA HIDRACOR 

.................. Observ~cao ·····-········· .. ··· 
AJvenari~ de fechamento (acima do 
ultimo p_i~o ~-a .-.rquibancada npo 01 • 
/ado esqherdo de quern entra na Quadra 
• (internamente) 

1.075,64 

PINTURA POL/URETANO_EM ESTRUTURAS_DE_ACO CARBONO, 65_MICRA Cl REVOLVER ········· 
> Observa~o F6nnula Apllcada e Variavels > Var. 1 
> Area da Estrulura metalica a ser pintada Area > 1.075,64 

4,45 

943,32 

2,00 

8.1.4 

943,32 Area 

Ext. X Quant. X Perimetro > 40,00 Cantoneira 2" x 3/16" [m] Pendural 
Estimative de area existente da 
estrul\)ra metalica a ser pintada 

8.1.3 PINTU~ Cl TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA C/REV6LVER Total_ =.1.075,64 M2. 
Obse~a~o F6nnula Aplicada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 5 ... .! 
Perfil ti 127 x 50 • 2,65 mm [m} P6rticos Ext. X Quant. X Perimetro > 102,00 2,00 0,23 · · · 46 31. ··· . 
Cantoheira 1 "x 118" [m] P6rticos Ext X Quant. X Perimetro > 248,00 2,00 0,03 14:17 
Perfil VR 100x50x17x2,65mm [m] tercas Ext. X Quant. X Perimetro > 144,00 2,00 0,23 67,39 

I. 
I : .. 

8.1.2 JATEAfllENTO AO METAL OUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO Total : 1.075,64 M2 ···ab;;;:.:;a'i~o·-·· - 'i=,iriniii~;;:j;,i~dievaii~·~;i;· ;·· · ·va;:·i .. ·· -· v~~:2 ····;;;;;;, a · ·· · vii.";j"·-··· ·v;;;: s·········--v~i:s·- ······· ············· ········· 
. Area da Estrutera meta/ica a ser pintada Area > 1.075,64 . . 1.07s°.64 - . 

943,32 

Var. 6 
Total_=.943,32 r\112 

943,32 Area > 

LIMPEZA DE ESTRUTURA METAL/CA COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO PARA REMOCAO DE MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO 

Observa~o F6nnulaAplicada e_Variavels >._ ?!r: .. 1 Var. 2 Var. 3 Y!.':.1_·····-··-~ar. 5 
Estimativa de area existente da 
estrutura metalica a ser pintada 

1,04 
1.03 

1,88 

Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 ........... -······-·-·····-···-······ -·····-··-·-········-··-·· .. ·- --·········-·-·· .. ··-·- ···-······-····---,-· 
1,60 1,00 20,00 62.40 

1,60 1,00 20,00 62,40 

1,60 1,00 18,00 54,72 

1,60 1,00 17,00 51,14 

1,60 2,00 2,00 6,65 
2,10 1,00 2,00 4,31 

1,90 

M2 

95,18 26,55 10% 
Var.6 Var.4 Var. 5 Var.2 Var.3 

M2 Total= 95,18 .................................... 

PINTURA 
ESTRUTURA DA COBERTA 8.1 

8.1.1 

Ext. x H x Quant x Repel. > 

Ext. x H x Quant. x Repet. > 
...... Ext. x H x Quant. x Rep et. > 

Alambrado do Lado da Arquibancada 
tipo Oj I Arquibancada tipo 02 

Alamtjrado - Arquibancada tipo 01 
Portaf de acesso a Quadra 

Ext. x H x Quant. x Repet. > 

L .. 

7. 
7.1 

7.1.1 

5.1.3 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM- 
Observa~o F6nnula Apllcada e Variaveis --;--··· ·v;;.··1 .... 
Area da coberta (ccnslderou-se apenas 1 L 1 x L2 x Falor > 35,85 

i 
FECHAMENTOS 

I 
ALAMB~DO 
ALAMB~DOC/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE(5 X 5)CM Total= 241,62 
Observa~o - ~.6rmula Apllcada e Variav;i;:: ;-~~~:Y!<i:::···-········-··· · ···--········-····· ······ . 
Alambra~o • ( LO ) Ext x H x Quant. x Repel > 1, 95 
Alambraqo - ( LE ) Ext. x H x Quant. x Repel > 1,95 
Alambra4o do Lado da Arquibancada 
tipo08 ! 

146,00 
295,00 

KG 

UN 

.·.-6 
LOCAL: RIACHAO ............ /'f-. .. 1··· ·au.ANr: VARIAVEIS 

295,00 
146,00 

Peso > 
Peso > 

Cant] 1'xr/8' • Treli,as 
Cant! 2'x3/16' • Pend. Calha 

'i··· 

I 

-OBRA: RECUPERA<;AO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGNCE 

1. ~~~~Pf_RAr;AO_DAQUADRACOBERTA_DO_BARROCAO_DEITAfflNGA/~E-·-·-·············· 
ITEM [ DE$CRlr;Ao DO SERVl!;O ! 

6. COBERTURA 
6.1 RECUPSRAGAO DA ESTRUTURA MET ALICA 

6.1.1 DESMO~TAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA MET ALICA· FORNECIMENTO DE MATERIAIS Total. =t541,00 .... :::::t:::t!f iiiix:; Tx2.El!imm _ Tercas J6rmula Apllcada e_ Vari~:~: : .•.•. 
4~::o: Var. _2 Var .. 3 Var._4 Y.~.r: .. ~ Y~~:.~ 

459,00 
. 

PerfifU 1~7x50x2,65mm Peso > 641,00 641,00 

MEM6RIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

j, 



linha Azul • (garrafao • 01) L1 +L2+L3+ ... +Ln > 5,55 3,60 5,55 5,60 5,60 
linha Azul - (garrafao - 02) L1 +l2+l3+ ... +ln > 5,55 3,60 5,55 5,60 5,60 
linha Azul - (centre da quadra) l1 +l2+l3+ ... +ln > 5,65 5,65 
linha Amarela L1 + l2 + L3 + ... + Ln > 5,30 4,45 5,30 5,30 4,45 5,30 
linha A'llarela - (centre da quadra) L1 +L2+L3+ ... +Ln > 9,43 9,43 
linha Branca (tire de canto) l1 +l2+L3+ ... +ln > 0.64 0,64 0,64 0,64 

8.3 PISOS i 
8.3.1 DEMARCA!,AO DE QUAORA TIPO ESCOLAR CtrlNTA ACRfLICA ......... Total.= 335,07..... M 

Observ~fao Fcinnuta Aplicada e Varfaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 . Var. 4 ....... 'var. 5 ·v~;: 6 . 
Linha Br$nca • (externa) l1 + l2 + L3 + + Ln > 26,50 17,05 26.50.. .. fr.'ii5.......... 87 .1 o 
Linha di~s6ria Branca - (externa) l1 + l2 + L3 + + Ln > 17,05 17,05 

linha mianca - (interna) l1 + L2 + l3 + + Ln > 17,20 9,00 17,20 9,00 52.40 

linha di0s6ria Branca - (intema) l1 + t2 + L3 + + Ln > 9,00 9,00 18,00 

LinhaAl\Jl-(melaluadaarea) l1+L2+l3+ +Ln > 1,65 19,65 1,65 1,65 19,65 1,65 45,90 

25,90 

25,90 

11,30 

30,10 

18,86 

2,56 

.. \,_r 

0,50 1,00 2,00 
0,50 1,00 2,00 
0,50 1,00 2,00 
0,25 1,00 2,00 
0,25 1,00 2,00 
0,40 1,00 2.00 
0,45 1,00 1,00 
0,40 1,00 2,00 

0,45 1,00 1,00 

27.90 
27.40 
18,50 
18,00 
13,95 

9,00 
27,92 

15,71 

27,92 

M2 Total= 199,51 .............................................. 
Var. 6 

15,71 

I 
8.2.2 LATEX ACRfUCO TR~S DEMAOS EM PAREDES INTERNAS Si MASSA 

.········ Observ~~o - - - _,,_ - - _.F6rmula Aplicada e Variciveis > _, Var. 1 - Var. _2 Var. 3 - var._4 _. ,_ var. 5 
f Mureta ·i( Lado Malor Extemo) Ext. x H x Quant. x Repet. > 27.90 0,50 1,00 2,00 

I
i, Mureta ·1( Lado Maior lntemo j Ext x H x Quant. x Repel > 27,40 

Mureta ·!( Lado Menor Extemo) Ext. x H x Quant. x Repel. > 18,50 
Mureta -:( Lado Menor lnterno) Ext. x H x Quant. x Repel. > 18,00 
Mureta • Face superior maier Ext. x H x Quant. x Repel. > 27,90 
Mureta - Face superior menor Ext x H x Quant. x Repel. > 18,00 
Espe!ho Arquibancada tipo 01 Ext x H x Quant. x Repel. > 34,90 
Espelho Arquibancada ~po 01 Ext. x H x Quant. x Repel. > 34,90 
Espelho Arquibancada tipo 02 Ext. x H x Quant. x Repel. > 34,90 

Espelh9 Arquibancada tipo 02 • Ext. x H x Quant. x Repet > 34,90 
(pr6xinio ao Portilo de Ferro) 

)~ 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
OBRA: RECUPERA<;:AO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAo DE ITAITINGA/CE 

1. RECUPERAc;:AO DA QUAORA COBERTA 00 BARROCAO OE ITAITINGA/CE LOCAL: RIACHAO 
............................ . ····-·········- .. ·· ... ····--·-··-·-··-·-···"''•••-·-··· ·······-·-· ... ·-•-'•··- ·····-·····-······---·-·-·····-·-··· ······· .. DESCRi~Ao DO 'sERVJc;:o ! VARIAVEIS QUANT. UN ITEM ! 

AJvenana de fechamento (acima do 
ultimo piso da Arquibancada tipo 02 • do Ext. x H x Quant. x Repet. > 34,90 3,85 1,00 1,00 l,f. l. '.:\-- 134,37 /ado diieito de quem entra na Quadra • 
(intem~mente) 

AJvenaiia de fechamento da Quadra t:- 109,40 ocosia.a entrada da mesma • Ext. x H x Quant. x Repel > 21,45 5,10 1,00 1,00 
(intem~mente) 

AJvenaha de fechamento na entrada da Ext x H x Quant x Repet. > 21,45 5,10 1,00 1,00 109,40 Quadni - (lntemamente) 

Alvenana de fachamenlo da Quadra 
oposta a;entrada da mesma - Ext. x H x Quant. x Repet. > 25,60 5,10 1,00 1,00 130,56 
(externamente) 

Alvenari~ de fechamento na entrada da Ext x H x Quant x Repel. > 25,60 5,10 1,00 1,00 130,56 Quadra l (externamente) 

Alvenaria de fechamento (acima do 
ultimo piso da Arquibancada tipo 02) do Ext. x H x Quant x Repet > 34,90 3,85 1,00 1,00 134,37 !ado direto de quern entra na Quadra · 
( extern a i ente) 

Lateral d~ Arquibancada tipo 01 - (lade Ext x H x Quant. x Repel > 0,65 3,85 1,00 2,00 5,01 esquerdd da entrada da Quadra) 

lateral da Arquibancada tipo 01 • (/ado Ext. x H x Quant. x Repel. > 0,65 4,25 1,00 2,00 5,53 esquerdo da entrada da Quadra) 

Lateral.de Arquibancada tipo 01 • (!ado Ext. x H x Quant x Repel > 0,65 4,65 1,00 2,00 6,05 escuerdo da entrada de Quadra) 

laterailda Arquibancada tipo 02 • (/ado Ext. x H x Quant. x Repet. > 0,65 3,85 1,00 2,00 5,01 direito ~a entrada da Quadra) 
I 

Lateraljda Arquibancada tipo 02 • (/ado Ext. x H x Quant. x Repet. > 0,65 4,25 1,00 2,00 5,53 direito ~a entrada da Quadra) 

LateralJda Arquibancada tipo 02 • (!ado Ext. x H x Quant. x Repel. > 0,65 4,65 1,00 2,00 6,05 direito ~a entrada da Ouadra) 

Pl/ares da estrutura metalica L1 x H x Quant > 0,50 3,85 24,00 46,20 

: ': c~~:.:.t::.:. > 



LEONARDO SILVEIRA L\Mf>. 
ENG. CIVIL RNP 060158106-7 

899,84 

Total= 899,84 
· . > Observa~o F6nnulaApllcada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3' · · Var:·4 ii~;~ S Var. 6 

. L1 x 12 > 35.15 25,60 , .. , . 

10.1 
10.1.1 M2 

SERVl<;OS OIVERSOS 
LIMPEZA FINAL 
LIMPEZA OE PISO EM AREA URBANIZADA 

10. 

1,00 1,55 L1xHxQuant. > 41,20 
63,86 1,00 1,55 41,20 L1 x HxQuant. > 

151,58 1,00 151,58 Area x Quant > 

63,86 LATERAL-02 

> 

9.1.4 FOR~E¢1MENTO E INSTALACAO OE TELA DE POLIETILENO MALHA DE 10x10cm Total= 430,88 M2 

· > ~i~±t!~UADRA ··( Lado.onde J6rmula Aplicada e_ Variaveis > Var. 1 ~ar .. 2 .. _ Var. 3 -· Var. 4 .. _ Var. s_ ~a~::(: .. -: .. :·:: .. ::::::::::~:::::::::: ::::: ··· -1 

esta o a1co da coberta J-AUTOCAD Area x Quant. > 151,58 ,.oo 151,58 
FRENT~ DA QUADRA- ( Lado onde 
esta a P?rede Reta ) -AUTOCAD 
LATERA). - 01 

9.1.l CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE! OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = '255' CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETIC· Total= 1,00 CJ 

....... -~~~.!t:'.3.~~ F..~~U.13.A..P.l_i~_ci.3.!.Y..8.~~V_!i~---~·-····ya_r~.1. Var. 2 Var. 3 Y.~~:.~.... Var. 5 Var. 6 .. : .. : . 
Quant > 1,00 1,00 

CJ 9.1.2 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTUR Total• 1,00 

· Observa~o . F6rmula Aplicada e_ Variaveis > .•.... ..Y.3.~: .. 1 Var:.~ ..Y.3.r: .. 3. Y~.r:.~ Y3.'.:.5. : Y3.~:.~:.::.. .. .. . . . . . . .. 
Quant. > 1,00 1,00 

CJ 

i 
i - 

9. URBANIZAl;OIPAISAGISMO 
9.1 URBAN1kAc.o.o 

9.1.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM Total= 1,00 
Observa~ao F6rmu\a Aplicada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 . .Y.3.!.:.~ Y.3.~: .. 5. .Y.3.!.:.~ . 

Quant. > 1,00 .... 1:00 

180,88 
8,60 

248,20 
12,78 

Var. 4 Var. 5 
"ioo 
2,00 
4,00 

Var.3 
2,00 
2,00 
1.00 
8,00 

2,00 

Var.1 Var. 2 
26,60 1,70 
1,00 2,20 
18,25 3.40 
1,88 1,70 

3,15 5,10 

Var. 6 r 
! . 

16,07 

ESQU~RIAS, TRAVES E ALAMBRADOS 
ESMAlTE OUAS DEW.OS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
Observa~iio ::::::::::::: .. ::::~:::::: ~:::F6;;ula Apiicadi;:variiv;i"s:::;:::··" ·-······"''" . 
Alamtiiado- ( Lado Maior) Ext. x H x Quant. x Repet. > 
Portao: de ferro. ( PF= 1,00mx2,20m J Ext. x H x Quant. x Repel. > 
Alambfa~o- ( Lado Menor ) Ext x H x Quant. x Repel. > 
Alambra~o Triangular· ( Lado Maior) L 1 x H x Quant. > 
Portadd~Ferrodecorrer·(PF=3,15m L1x HxQuant. > 
X5,10rn) 

8.4 
8.4.1 

Piso da Arquibancada tipo 01 L1 x L2 x Quant > 34,90 0,65 3,00 68,06 

Piso da Arquibancada tipo 02 L1 xL2xQuant > 34,90 0,65 3,00 68,06 
:. ~ f :.-1: ~··::.:us~. fl,.\l 

; ,: : ':. i :.- ::. ~ • ·l.:°:'..I 

Piso da quadra L1 x L2 > 27.40 18,00 493,20 

8.3.2 
i 

PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" Total= 859,79 M2 .... ;i::e~::: 
8 

QUADRA F6nnula Apli::: ~v:~:va:: . ·:·-··· ·;;:~:-········· -~~:52 ~~~03 V~_r:.1. -· __ y~r:. ~-- .. __ Y.ar. 6 .. _4.0:4~ . 
Plso e!~rno a QUADRA L 1 x L2 x Quant. > 27,90 1.50 1,00 41,85 
PisoeiitemoaQUADRA L1xL2xQuant. > 21.45 4,15 1,00 89.02 
PisoextJrnoaOUADRA L1 xL2xQuant. > 21,45 2,85 1,00 61,13 
Pisoext~rnoaQUADRA-(Acessoa L1xL2xQuant > 3,15 0,13 1,00 0.41 
Quadra) i 

LOCAL: RIAtHAO 
···-·-·-··· .. -, ..... , ·····-·-······-··········· .. ···- .. --. · ..... ' -~-· ""-· 1·-··········-······ .. -··- 

VARIAVEIS · / QUANT. UN 

OBRA: RECUpERA<;:Ao DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGA/CE 
1. RECUPERACAO DA QUADRA COBERTA DO BARROCAO DE ITAITINGAICE 

, ITEM r···· ···-·- ·· ---- · DESCRl<;AO DO SERVl<;O I 

MEMORIA DE CALCULO · PLANILHA DE QUANTITATIVOS 



2.3 CARGl1\, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 
2.3. t CARG,11 MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Total : 134,52 M3 

............... Obseft9ao _ ::::::::::.::::::/6~~~iii~f.i~~~:~:?i,~~~!i~:::: i:=:::::Ya.~f ., :.::y~~;:~: ~.~.::.3. Y.~:.:.1 .Y.~r: .. 5. Ya:.·.~.... .. .. .. .. . .. . . . .. 

1.328,48 

2.2.4 DEMOLICAO OE ESTRUTURA METALICA 
Obserya~o ... F6nn~i~ Api,;;ili ~-Variiv;is . ·; ... - 'ifir:"{' - - Va~: :i'"' Va;. 3 - - iia"r. '4' -· "var. 5 Var. 6 

> COBERTA DA CUADRA L 1 x L2 x Quant > 43,70 30,40 ,.~00 . 

3,40 Ext X Quant X Perimetro > 

12,00 3,40 Ext X Quant. X Perimetro > > 

19,85 19,85 (L 1 + L2 + L3 + .. + Ln)"Perlmetro > 19,85 

19,85 19,85 (L1 + L2 + L3 + .. + Ln)"Perimetro > 19,85 

2,05 1,00 2,05 (L1 +l2+L3+ ... +Ln)"Perimetro > 1,00 

2,05 1,00 2,05 (L1 + L2 + L3 + .. + Ln)"Perimetro > 1,00 

2,30 2,30 2,30 2,30 (L 1 + L2 + L3 + .. + Ln}'Perimetre > 

18,00 Ext X Quant X Perimetro > 1,70 

18,00 Ext X Quant X Perimetro > 1, 70 

12,00 

' AlAM~RADO MAIOR • (Tubes • Eixo Z) 
I 

ALAMBRADO MAIOR - (Tubes - Eixo ZJ 
I. 

AlAM~RADO MAIOR - (Tubos - Eixo 
INCLltjl1DO) 

PORTAO DE FERRO - (Tubos - Eixo Y) 
I 

PORTA~ OE FERRO· (Tubes- Eixo Y) 
' ALAMBRADO MENOR - (Tubes - Eixo 

X} i 
ALAMBIRADO MENOR - (Tubes - Eixo 
X) I 

ALAMBRADO MENOR ·(Tubas· Eixo 
Y) 
ALAMBRADO MENOR • (Tubes • Elxo 
Y) 

32,90 (L 1 + L2 + L3 + ... + Ln}'Perimelro > 32,90 

35,15 (L1 + L2 +LH ... + Ln}'Perimelro > 35, 15 

Var. 3 Var.4 Var.1 Var. 2 .•. F6rmula Aplicada e Variaveis .• > ..... Observa;iio - . 

AlAMBRADO MAIOR • (Tubes • Eixo X) 

AlAMrRADO MAIOR • (Tubes • Eixo X} 

Total = 32,93 M2 ······-·· .. ·····-········· ............ «··-·-··-· 
Var. S Var. 6 

······- .. -·---- .. ··-·-·- ···-··, ... - .... · 

0,08 5,52 

0,08 5,17 

b,08 2,40 

0,08 2,40 

0,08 0,72 

0,08 0,48 

0,08 0,48 

0,08 4,68 

0,08 4,68 

0,08 3,20 

0,08 3,20 

····-·-··-··· .. ,- ......... , .. _ ..... Tola!= 1.328,48 M2 .... ........................ - .. - ...... 

2.2.3 ...... REMOCAO. DE PINTURA A OLEO. OU .ESMALTE 

48,67 20% 243,34 Ext. x Quant > 

126,37 20% 631,86 Ext x Quant. > 

i - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA Total= 175,04 M2 
Observ~;ao Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 ..................... T""'"" _ -.- _ - _.,,,, .. ,_ ,_,_,,,, -,., - . 
RECUPli:RACAO DE REBOCO NA 
AREA A ~ER PINTADA COM TINTA 
EM PO 1:ilDRACOR • ( Area de pintura 
X 20% 1631,8_6m'x 20% = 126,37m' 

RECUPERACAO OE REBOCO NA 
AREA A SER PINTADA COM TINTA 
LA TEX • ( Area de plntura X 20% = 
243,34m' x 20% = 48,67m' 

2.2.2 

Total= 87,40 M 

87,40 

2.2 DeMd,ucoES E RETIRADAS 
2.2.1 RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO 

oiiie~a~o''"'"''"''"'"''"''"''"'"''"""' '"f6~ula Apllcadi;·variAv;i;'"' ;"""''iiar."·i'"' Var:i'"''"""var:':i"'"''"''v;;:·;j'"'"'" "i,;;:s Var. 6 
· · : Ext. x Quant > 43,70 2,00 

100,00 

' ObseNi~iio """ . .. .. F6rmula Apllcada e Variavels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 
H x Quant x meses > 10,00 2,00 5,00 

MxMt 
s LOCACAO DEANDAJME METALICOTUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 ME ALTURA DE '1,00' M (FORNECIMENTO EI Total= 100,00 

Var.6 

2.1.2 

i 

2. SERv1dos PRELIMINARES 
2.1 PREPAAACAO DO TERRENO 

1 2.1.1 PLACA~ PADAAO DE OBRA Jotal.=.6,00_.... M2 L... .. ci'iiie;:.;~·~iio . . . Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. S Var. 6 
......................... . .•. L 1 x L2 > 3,00 2,00 6,00 

% 

OBRA: RECUPERAC,:Ao DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO 

1. QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO 
.. irEM - ; ". : - '"iisciucAo DO SERVICO l 

1. ADMl~ISTRACAO 
1.1 ADMl~ISTRACAO LOCAL 

1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL - CUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO Total= 100,00 
" oiiie;;;-~; . . . . . F6rmula Aplicada e Varhlveis > Var. 1 Var. 2 .Y!~: .. 3. Y~~:.~ Y!~: .. 5. Y~~:.~ " " " . 

·......................... .. Percentual > 100,00 100,00 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

' ii ,1 

r'll''l' 
l 



M ........................ Total_ =_15,00 

ii 
i 

4.3.2 CABO!EM PVC 1000V 10MM2 ................................................ ,-., .. ,_ .. _ .. ,, - - ,- , .. _,_,_,, , ,.,_, ····---, - ,- .. , . 

4.3.1 

...... Formula Aplicada e Variaveis:··.~::::::y~r~1_:::: :: ~Y.8.r.::2.. ~: ::~~~-::.3.=::::::::Y.a!.~(:=::: :Y~iJ:: :: :·var:·6·· .. ······-·· Total.= -968'58........ M 
Ext. > 360,29 360,29 
Ext. > 248,00 248,00 

Ext. > 360,29 360,29 

FIOS, O,ABOS E ACESSORIOS 

CABO EM PVC 1000V 2,5 mm' 
Observ~~o 

... . Cor bra~ca (F ase R) . . .. . 
Cor ver~e (Terra) 

Cor azp) (Neutro) 
;j 

4.3 

1,00 

UN .......................... Total= 1,00 
Var. 6 Var. 5 

4.2.2 QUAORO DE DISTRIBUlr;:Ao DE LUZ.SOBREPOR ATE 24 DIVISOES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO 
... ······-···· .. ·······- 

........................ Observa~io _ F6rmul_a Aplicada _e_ Variaveis __ .. > ·-·· Var. 1 ..V.~_r; 2. .Y.a.r: .. 3...... Var. 4 
Quant. > 1,00 

4.2 QUADROSICAIXAS 

4.2.1 CAIXA DE LIGA~Ao PVC 4" X 2" Total= 2,00 UN 
' Observa~iio Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 ·v.~ :i" Var."4"•""'"'···v~;:··s"""·······var'.'ii . 
. . Quanl > ·2,00·-. ··· ··· · ·· ·- 2,00 

165,00 

Var.1 
165,00 

.. . 
Var. 5 Var. 6 Var.4 

........... - . 
Var. 2 Var. 3 

M Total= 165,00 4.1.3 ELETR6DUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES O= 25mm (314") 

.... Observ~~iio . . ... JormutaAplicada e Variavels_ 
Ext. > 

i 4.1.2 ~~:::~~iUoTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= ;:::l~~plicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 iji;:.'·3··- \i~·;:·4·· ij;i"s Var:-S" Total_=.21_,oo ~ . 
'""•'•H••••••Moo-,.,,,_. 

Ext. > 21,00 21,00 

4. INSTALA(,OES ELETRICAS 
4.1 ELETRODUTOS E CONEX6ES 

4.1.1 ELETRODUTO FLExlVEL. TIPO GARGANTA Total. =_28,00. M 
Observa~iio Formula Aplicada e Varlaveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Y?!.:.~ - .. Y!~ .. 5. _Y8.r.:.~ - . 

Ext. > 28,00 28,00 

. : 
, 3.1.2 REBO~b Cl ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/ PENEIRAR, TRA~O 1:5 Total= 175,04 M2 

, ? Obsery~~iio _ Formula Aplicada e Varlavels > Var. 1 - Var. _2 Var. 3 Var .. 4 .....•... Var._ s Var. _6 j 
I AREAP_. f PINTURACOMHIDRACOR AreaxQuanl > 126,37 1,00 126,37 
I AREA Pf PINTURA COM LA TEX Area x Quant. > 48,67 1,00 48,67 

j I ! . 

..... 'i2iij1' 
48,67 

Total= 175,o4 MZ .................... ~ ,- . 

3. REVESTIMENTOS 
3.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

3.1.1 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA S/PENEIRAR TRAr;:O 1:3 ESP.= 5mm Pl PAREDE 

i oi,;;;,-;,;~o Formula Aplicada e_ Variaveis > Va• .. .1. Y!'r.:2 Var. 3 .. Ya.r.:.~ _ Va.•:. 5. Y!r.· 6 
AREA DE PINTUPA COM HIDRACOR Area x Quant. > 126,37 1,00 
AREA D~ PINTURA COM LA TEX Area x Quant. > 48,67 1,00 

l 

2.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM _ !.?tal = 134,52 M3 

: > ::: ::::~;:::t:a;~: ::"~~:;.::·: -· .. · : .. : ~?.~.~!.~ .. ~P..(!~.~~ .. e..Ya.J:i:t·:·-- .. ;········ij!:si Y.~r.:.~ ---·-·-~a.'.: .. 3. Y~r.:.~ ~a-~:. s ~a.r.:.~................... ··; 34"52········ .. ··· 

132,85 
0,05 
0,10 

1,65 

OBRA: 
1. 

RECUPERA<;AO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO 

QUAD~ co~~RTA DA ES~-~-~-°-?.~A c°--~~~~~~-°--· ·--·- ······ . ···-······--· - ···- LOCAL: -~:.!!~~E - -·-·- ··-···-.- -- - r~ ITEM: ::.:~~:lh~::;~:::: :::: . .. ~~~~-~~?.~~-~?.-~~~~?..?._ -··&t·~·Cars:··xisp:·-;· '-43:10· .. o:a·o··· . -0:000~~~!~~:'~----- .. ···-·······,7t-. -···· .. ..! Q~~:T. ~-~- _; 
Revestj~entos Area x Esp. 32,93 
Cobertli i Area x Esp. (media) 1.328,48 

[; 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 



5. INST~i..Ac;:OEs PLUVIAis 
5.1 TUBOS E CONEXOES 

2,00 

..... 1:7.:.3..... . ~A.~!_Ep~-~!.e.~~MENTO c~~P._E.R.!'.~L.°..~(8"X 2.40M .. . _ :!:°.t.a.1.: ~.~o.. UN 
..... observa~o ·-· ··-··- ···-·-·- -···· F6rmula Aplicada e Variaveis_··_·>-···va,:1· Y8.'.:? - ~a.~· .3. :::Y,aj~~::::::Yi( 5 . . ··v;;;:s··· - ··-· .. -·· _, 

Quant. > 2,00 

UN CAIXA E~ ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 
Observa~o F6rmulaAplicadaeVariaveis > Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 var.5 var.6 Total_=_1'00····· 

- ! Quant > 1.00 · · - ··················-···-················ ·········-········-··········-········· 1,00 

) 4.7.2 

'!·······>······· I > 

I 

9,00 
................ ., .; 

M Total_= _9,00 

' 4.7 ATER~MENTO 
4.7.1 CASO ~OBRE NU 35MM2 

Observa9io Formula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 Var: 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 
> ' Ext. > 9,00 . .. . ···-··································-···· .. ··················-········································· 

4.6 LUMINARIASIACESS6RIOS 
4.6.1 REFLE~OR HOLOFOTE LED 200W • IP67 • FORNECIMENTO E INSTALACAO _ Total =_24,00 ~N 

.......... Observa~o -- ·- .. - .. .. - .. - .. ····- -·- Formula Aplicada e Variaveis > ·-··· . Var: 1 . .Y.3.'.: ~- ., Y.a.~::i:: :::: Y.~<i: :: ······v;;.· 5 ···v;;;:6··- . .. . . . -- . 
Quant. > 24.00 24,00 

Var. 6 Var. 5 Var.4 
2,00 

···-·-· _ ·-·-··· _ -·- -·····-····-· Formula Aplicada e Variaveis > Y!r:_1_ ····---y~rJ .. ~ar. 3 
Quant > 2,00 

......... Observa~iio 
Total= 2,00 UN TOMADAUNIVERSAL 10A250V 4.5.2 

. i 
I 

4.5 TOMADA~I INTERRUPTORESI ESPELHOS 
4.5.1 BOTOE!Rf, EM ALUMfNIO FUNOIDO "LIGA • DESLIGA" .. Total_=_1,oo_ UN 

. LI. > Observa~o················-·······-··-··-·····-·········-·-············F6rmula Aplicada e Va~au:e~:·····>····· ~~~01 .Y~r.:.~ ~~-r: .. 3._ Y~r.:.~ xa_~:.~ ~a.r.:.~: : -.1:00 

! 

2,00 

UN Total= 2,00 ................................... 
Var. 6 

i 

, 4.4.2 DISJUNTciR MONOPOIAR EM QUADRO DE DISTRIBUli;Ao 32A Total= 1,00 UN 

:.::i-.:: :·r · ···· .. · Observa~io ·····-··-··-··-·-······-·············· ···········-·····-·-··Formula Aplicada e_ va::ae~: ·< -·· ~~~01 ···-······· Var._2 ········-· Var. 3·-·········Var._4 ·······-·· Var. s Var. _6 ········;·····-··-····\ii'ii -·-·····-___: 

I > ! 
! - 4.4.3 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUli;Ao 40A Total= 2,00 UN 

······ · ·····observa~o F6rmula Aplicada e Variaveis > Var. 1 Var. 2 _ __Y,a,r:.3. .•.... ::::Y.a.((:::::::::Y~(:~::::::::::::Y.a.r.:~s::::::::::::::::::::········ ············ ······· · ·· 
Quant. > 2,00 2,00 

9.00 
Var.6 Var.5 ······-··-·····-·········-··-·-"• .... _ ...... .,_ .. , ... _._,,,, .. - ......... _. 

UN Total= 9,00 
····-·············· .. ····-- .. - .. _·····-···· ···········-·····-········ .. -·····-·-··········-·· .... ······· . ·····-······ 

Observa~ao ····-·-··-······-·Formula Aplicada e. Vari6veis ·-··>·-···· Var. 1 _ ~!~:.2. Ya..r:.?_ _ .. Y.a!. 4 ·· ·······1 ··················-············-·····--··-··· Quant. > 9,00 

5,00 
5,00 
5,00 L/ J 7 

(-·}---.., BASES, bHAVES E OISJUNTORES 
DISJUN.:r_OR M_~NOPOIAR EM _CUADRO_ DE_ DISTRIBUli;A0_ 10A . ····- ·-·-··-·····-·····-··· . 

4.4 
4.4.1 

Var. 5 Var. 6 
i UN QUANT. 

QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO LOCAL: ITAITINGA/CE ·-·-··· ,.,_ ,,__ -·-···-········-······- ····-·····-··-·-·····-·-·-··- ···········-·-··-·- ·-··-·-······-'--·-··-·····-······- 

f!.~.!~ !.. - ·- _ ········· ·····-···· ~:~:.~!~AO DO SERVICO ! .. ··- -·····- ~~~IAVEIS 
Observa~o ·-············-··· .. ····-··-··-·__Formula Aplicada e Variaveis > _ ...•... Y.8.~: .. 1.. Var. 2 -.Y.8.~:.?....... Var. 4 

- Cor branca {Fase R) Ext. > 5,00 
Cor verd~ (Terra) Ext > 5,00 
Cor azul (Neutro) Ext. > 5,00 

RECUPERACAO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DONA CONCEICAO OBRA: 
1. 

MEMORIA DE CALCULO • PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

I 
I 


